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n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension max < 30 V AC < 60 V DC
Douille rigide à emmancher ou à souder

A souder sur circuit imprimé
Perçage Ø 3 mm
Hauteur : 6 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension max < 30 V AC < 60 V DC
Douille rigide à emmancher ou à souder

A souder sur circuit imprimé
Perçage Ø 3 mm
Hauteur : 10 mm

MULTI CONTACT

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
LB2 A Douille non-isolée Ø 2 mm H:6mm - - -

CODE DÉSIGNATION 1 2 5
200 52 Douille CI Ø 2 mm - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
LB2 D Douille non-isolée Ø 2 mmH:10mm - - -

DOUILLE NON ISOLEE/CIRCUIT IMPRIMÉ Ø 2 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A.
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord à souder
Fixation écrou M5
Perçage de panneau Ø 5.2 mm

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
224 00 Douille isolée Ø 2 mm noire - - -
224 02 Douille isolée Ø 2 mm rouge - - -
224 04 Douille isolée Ø 2 mm jaune - - -
224 05 Douille isolée Ø 2 mm verte - - -
224 06 Douille isolée Ø 2 mm bleue - - -
224 09 Douille isolée Ø 2 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord à souder
Fixation écrou M5
Perçage de panneau Ø 5.1 mm

ELECTRO PJP

n Spécifications techniques
Douille CI pour fiche Ø 2 mm
Laiton étamé

A souder sur circuit imprimé
Perçage Ø 2.6 mm

ELECTRO PJP

RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
R 921 629 Douille non-isolée Ø 2 mm - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A.
Tension max < 30 V AC < 60 V DC
Température : -65°C + 155°C

Raccord à souder
Fixation par écrou
Perçage de panneau Ø 4 mm

DOUILLE NON-ISOLEE Ø 2 mm

JAHNICHEN

n Spécifications techniques
Section fil de connexion 1 mm2

Contact argenté

Fixation écrou M4
Perçage de panneau Ø 4 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
410 Douille non-isolée Ø 2 mm - - -

UDV : 100

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
222 NI Douille non-isolée Ø 2 mm - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension max. : 250 V eff. 50 Hz
Température -60°C + 100°C

Raccord à souder
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 5 mm

n Spécifications techniques
clé de montage pour douille de sécurité
Ø 2mm

RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
R 921 930 Douille isolée Ø 2 mm noire - - -
R 921 931 Douille isolée Ø 2 mm rouge - - -
R 921 932 Douille isolée Ø 2 mm verte - - -
R 921 933 Douille isolée Ø 2 mm bleue - - -
R 921 934 Douille isolée Ø 2 mm jaune - - -
R 921 936 Douille isolée Ø 2 mm blanche - - -

DOUILLE ISOLEE Ø 2 mm

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
228 97 Clé de maintien douille Ø 2 mm -
228 99 Clé d’ écrou pour douille Ø 2 mm -

CLE DE MONTAGE pour douille Ø 2 mm

ELECTRO PJP

dans la limite des stocks disponibles

DOUILLE NON-ISOLEE Ø 2 mm
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CODE DÉSIGNATION 1 10 100
2291 00 Douille de sécurité Ø 2 mm noire - - -
2291 02 Douille de sécurité Ø 2 mm rouge - - -
2291 04 Douille de sécurité Ø 2 mm jaune - - -
2291 05 Douille de sécurité Ø 2 mm verte - - -
2291 06 Douille de sécurité Ø 2 mm bleue - - -
2291 09 Douille de sécurité Ø 2 mm blanche - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
2283 00 Douille de sécurité Ø 2 mm noire - - -
2283 02 Douille de sécurité Ø 2 mm rouge - - -
2283 04 Douille de sécurité Ø 2 mm jaune - - -
2283 05 Douille de sécurité Ø 2 mm verte - - -
2283 06 Douille de sécurité Ø 2 mm bleue - - -
2283 09 Douille de sécurité Ø 2 mm blanche - - -

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
2281 00 Douille de sécurité Ø 2 mm noire - - -
2281 02 Douille de sécurité Ø 2 mm rouge - - -
2281 04 Douille de sécurité Ø 2 mm jaune - - -
2281 05 Douille de sécurité Ø 2 mm verte - - -
2281 06 Douille de sécurité Ø 2 mm bleue - - -
2281 09 Douille de sécurité Ø 2 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension : 600 V CAT II
Tension d’essai : 50/60 Hz 30 s > 4100 V
Résistance de contact max. : 5 mW
Contacts : laiton Ni (Au Ni possible)
Isolants : polyamide

Raccord à piquer / A souder sur CI
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 8 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension : 600 V CAT II
Tension d’essai : 50/60 Hz 30 s > 4100 V
Résistance de contact max. : 5 mW
Contacts : laiton Ni (Au Ni possible)
Isolants : polyamide

Raccord à souder
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 8 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension : 600 V CAT II
Tension d’essai : 50/60 Hz 30 s > 4100 V
Résistance de contact max. : 5 mW
Contacts : laiton Ni (Au Ni possible)
Isolants : polyamide

Raccord à visser
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 8 mm

DOUILLE DE SECURITE Ø 2 mm

ELECTRO PJP

ELECTRO PJP

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension : 600 V CAT II
Tension d’essai : 50/60 Hz 30 s > 4100 V
Résistance de contact max. : 5 mW
Contacts : laiton Ni (Au Ni possible)
Isolants : polyamide

Raccord à piquer / A souder sur CI
Fixation rapide par pression
Perçage de panneau plastic Ø 8 mm
Perçage de panneau métal Ø 8.3 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
2284 00 Douille de sécurité Ø 2 mm noire - - -
2284 02 Douille de sécurité Ø 2 mm rouge - - -
2284 04 Douille de sécurité Ø 2 mm jaune - - -
2284 05 Douille de sécurité Ø 2 mm verte - - -
2284 06 Douille de sécurité Ø 2 mm bleue - - -
2284 09 Douille de sécurité Ø 2 mm blanche - - -

ELECTRO PJP

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
65 3303 21 Douille de sécurité Ø 2 mm noire - - -
65 3303 22 Douille de sécurité Ø 2 mm rouge - - -
65 3303 23 Douille de sécurité Ø 2 mm bleue - - -
65 3303 24 Douille de sécurité Ø 2 mm jaune - - -
65 3303 25 Douille de sécurité Ø 2 mm verte - - -
65 3303 29 Douille de sécurité Ø 2 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
DIN 42802-2
Contact : Au

Raccord à piquer / A souder sur CI
Fixation par pression
Perçage de panneau : Ø 8.3 mm

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
2293 00 Douille de sécurité Ø 2 mm noire - - -
2293 02 Douille de sécurité Ø 2 mm rouge - - -
2293 04 Douille de sécurité Ø 2 mm jaune - - -
2293 05 Douille de sécurité Ø 2 mm verte - - -
2293 06 Douille de sécurité Ø 2 mm bleue - - -
2293 09 Douille de sécurité Ø 2 mm blanche - - -

DOUILLE DE SECURITE Ø 2 mm
n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension : 600 V CAT II
Tension d’essai : 50/60 Hz 30 s > 4100 V
Résistance de contact max. : 5 mW
Contacts : laiton Ni (Au Ni possible)
Isolants : polyamide
Raccord à souder
Fixation rapide par pression
Perçage de panneau plastic Ø 8 mm
Perçage de panneau métal Ø 8.3 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension : 600 V CAT II
Tension d’essai : 50/60 Hz 30 s > 4100 V
Résistance de contact max. : 5 mW
Contacts : laiton Ni (Au Ni possible)
Isolants : polyamide
Raccord à visser
Fixation rapide par pression
Perçage de panneau plastic Ø 8 mm
Perçage de panneau métal Ø 8.3 mm

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
2294 00 Douille de sécurité Ø 2 mm noire - - -
2294 02 Douille de sécurité Ø 2 mm rouge - - -
2294 04 Douille de sécurité Ø 2 mm jaune - - -
2294 05 Douille de sécurité Ø 2 mm verte - - -
2294 06 Douille de sécurité Ø 2 mm bleue - - -
2294 09 Douille de sécurité Ø 2 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
DIN 42802-2
Contact : Au
Raccord à piquer / A souder sur CI
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau : 

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
65 3304 21 Douille de sécurité Ø 2 mm noire - - -
65 3304 22 Douille de sécurité Ø 2 mm rouge - - -
65 3304 23 Douille de sécurité Ø 2 mm bleue - - -
65 3304 24 Douille de sécurité Ø 2 mm jaune - - -
65 3304 25 Douille de sécurité Ø 2 mm verte - - -
65 3304 29 Douille de sécurité Ø 2 mm blanche - - -
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DOUILLE NON-ISOLEE Ø 4 mm

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3109 Douille non-isolée Ø 4 mm - - -

CODE DÉSIGNATION 1 2 5
200 54 Douille non-isolée CI Ø 4 - - -

ELECTRO PJP

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Fixation pression
Perçage de panneau Ø 5.7 mm

DOUILLE NON-ISOLEE Ø 4 mm

RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
R 941 619 Douille non-isolée Ø 4 mm - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 30 A
Tension 2500 V eff. 50Hz

Raccord à souder
Fixation 1 écrou
Perçage de panneau Ø 6.1 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord à souder
Fixation 2 écrous
Perçage de panneau Ø 6 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord à souder
Fixation 2 écrous + bague couleur (repè-
re)
Perçage de panneau Ø 6 mm

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3113 00 Douille non isolée Ø 4 mm noire - - -
3113 02 Douille non isolée Ø 4 mm rouge - - -
3113 04 Douille non isolée Ø 4 mm jaune - - -
3113 05 Douille non isolée Ø 4 mm verte - - -
3113 06 Douille non isolée Ø 4 mm bleue - - -
3113 09 Douille non isolée Ø 4 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A

Fixation 2 écrous
Perçage de panneau Ø 6 mmELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3118 Douille non isolée Ø 4 mm - - -

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3115 Douille non isolée Ø 4 mm - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord à souder
Fixation 2 écrous / Ø 4 mm  des 2 côtés
Perçage de panneau Ø 6 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3110 Douille non isolée Ø 4 mm - - -

DOUILLE ISOLEE Ø 4 mm

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3230 00 Douille isolée Ø 4 mm noire - - -
3230 02 Douille isolée Ø 4 mm rouge - - -
3230 04 Douille isolée Ø 4 mm jaune - - -
3230 05 Douille isolée Ø 4 mm verte - - -
3230 06 Douille isolée Ø 4 mm bleue - - -
3230 09 Douille isolée Ø 4 mm blanche - - -

ELECTRO PJP

UDV : 100

n Spécifications techniques
Douille CI pour fiche Ø 4 mm
Laiton étamé

A souder sur circuit imprimé
Perçage Ø 5 mm

DOUILLE NON ISOLEE/CIRCUIT IMPRIMÉ Ø 4 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord à souder
Fixation 1 écrou
Perçage de panneau Ø 8 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 30 A.
Tension max. : 750 V eff 50 Hz

Raccord à souder
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 8 mm

RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
R 941 920 Douille isolée Ø 4 mm noire - - -
R 941 921 Douille isolée Ø 4 mm rouge - - -
R 941 922 Douille isolée Ø 4 mm verte - - -
R 941 923 Douille isolée Ø 4 mm bleue - - -
R 941 924 Douille isolée Ø 4 mm jaune - - -
R 941 926 Douille isolée Ø 4 mm blanche - - -
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DOUILLE DE SECURITE Ø 4 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
49 7043 20 Douille de sécurité Ø 4 mm verte/jaune - - -
49 7043 21 Douille de sécurité Ø 4 mm noire - - -
49 7043 22 Douille de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
49 7043 23 Douille de sécurité Ø 4 mm bleue - - -
49 7043 24 Douille de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
49 7043 25 Douille de sécurité Ø 4 mm verte - - -
49 7043 26 Douille de sécurité Ø 4 mm violette - - -
49 7043 27 Douille de sécurité Ø 4 mm marron - - -
49 7043 29 Douille de sécurité Ø 4 mm blanche - - -

DOUILLE DE SECURITE Ø 4 mm

n Spécifications techniques
Intensité : 32 A
Tension : 1000 V, CAT III
Contacts : Laiton Ni

Raccord embout fileté M4 / fût à souder
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 12.2 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
49 7033 21 Douille de sécurité Ø 4 mm noire - - -
49 7033 22 Douille de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
49 7033 23 Douille de sécurité Ø 4 mm bleue - - -
49 7033 25 Douille de sécurité Ø 4 mm verte - - -
49 7033 27 Douille de sécurité Ø 4 mm marron - - -

n Spécifications techniques
Intensité : 32 A
Tension : 1000 V, CAT III
Contacts : Laiton Ni)
(voir schéma ci-dessous 49 7043)

Raccord embout fileté M4 / fût à souder
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 12.2 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
49 7049 21 Douille de sécurité Ø 4 mm noire - - -
49 7049 22 Douille de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
49 7049 25 Douille de sécurité Ø 4 mm verte - - -
49 7049 26 Douille de sécurité Ø 4 mm violette - - -
49 7049 29 Douille de sécurité Ø 4 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité : 24 A
Tension : 1000 V, CAT III
Contacts : Laiton Ni

Raccord à souder
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 12.2 mm

n Spécifications techniques
Intensité : 25 A
Tension : 1000 V, CAT III
Contacts : Laiton Ni

Raccord à souder
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 12 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3275 00 Douille de sécurité Ø 4 mm noire - - -
3275 01 Douille de sécurité Ø 4 mm marron - - -
3275 02 Douille de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
3275 04 Douille de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
3275 05 Douille de sécurité Ø 4 mm verte - - -
3275 06 Douille de sécurité Ø 4 mm bleue - - -
3275 08 Douille de sécurité Ø 4 mm grise - - -
3275 09 Douille de sécurité Ø 4 mm blanche - - -
3275 10 Douille de sécurité verte/jaune - - -

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3265 00 Douille de sécurité Ø 4 mm noire - - -
3265 02 Douille de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
3265 04 Douille de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
3265 05 Douille de sécurité Ø 4 mm verte - - -
3265 06 Douille de sécurité Ø 4 mm bleue - - -
3265 07 Douille de sécurité Ø 4 mm violette - - -
3265 08 Douille de sécurité Ø 4 mm grise - - -
3265 09 Douille de sécurité Ø 4 mm blanche - - -
3265 10 Douille de sécurité verte/jaune - - -

ELECTRO PJP

n Spécifications techniques
Intensité : 36 A
Tension : 1000 V, CAT III
Contacts : Laiton Ni

Raccord embout fileté M4
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 12 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
49 7046 21 Douille de sécurité Ø 4 mm noire - - -
49 7046 22 Douille de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
49 7046 23 Douille de sécurité Ø 4 mm bleue - - -
49 7046 24 Douille de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
49 7046 25 Douille de sécurité Ø 4 mm verte - - -
49 7046 26 Douille de sécurité Ø 4 mm violette - - -
49 7046 27 Douille de sécurité Ø 4 mm marron - - -
49 7046 28 Douille de sécurité Ø 4 mm grise - - -

n Spécifications techniques
Intensité : 32 A
Tension : 1000 V, CAT III
Contacts : Laiton Ni

Raccord plat 6.3 mm x 0.8 mm
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 12.2 mm

n Spécifications techniques
Intensité : 24 A
Tension : 1000 V, CAT III
Contacts : Laiton roulé nickelé

Raccord plat 4.8 mm x 0.8 mm
pliable une fois à 90°
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 12.2 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
23 3070 21 Douille de sécurité Ø 4 mm noire - - -
23 3070 22 Douille de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
23 3070 23 Douille de sécurité Ø 4 mm bleue - - -
23 3070 24 Douille de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
23 3070 25 Douille de sécurité Ø 4 mm verte - - -
23 3070 29 Douille de sécurité Ø 4 mm blanche - - -

Faites 

des économies sur 

vos achats en volume !
Contactez-nous.
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DOUILLE RIGIDE/A RACCORD Ø 4 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
23 0240 21 Douille Ø 4 mm/Raccord noire - - -
23 0240 22 Douille Ø 4 mm/Raccord rouge - - -
23 0240 23 Douille Ø 4 mm/Raccord bleu - - -

n Spécifications techniques
Intensité : 20 A
Tension : 600 V, CAT III

Broche rigide en laiton Ø 1.5 mm
pliable une fois à 90°
Conçue pour le raccordement par vis
aux bornes de compteurs.

DOUILLE DE SECURITE Ø 4 mm

EMBASE ISOLEE MALE Ø 1.5 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
65 3301 21 Embase mâle Ø 1.5 mm noire - - -
65 3301 22 Embase mâle Ø 1.5 mm rouge - - -
65 3301 23 Embase mâle Ø 1.5 mm bleue - - -
65 3301 29 Embase mâle Ø 1.5 mm blanche - - -

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
65 3300 21 Embase mâle Ø 1.5 mm noire - - -
65 3300 22 Embase mâle Ø 1.5 mm rouge - - -
65 3300 23 Embase mâle Ø 1.5 mm bleue - - -
65 3300 29 Embase mâle Ø 1.5 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
APPLICATION MEDICALE
DIN 42802-2
Contact : revêtement OR

Equipée d’une broche Ø 1.5 mm
Raccord à piquer Ø 1.9 mm/ A souder sur
CI
Fixation par pression
Perçage de panneau : Ø 8.3 mm

n Spécifications techniques
APPLICATION MEDICALE
DIN 42802-2
Contact : revêtement OR

Equipée d’une broche Ø 1.5 mm
Raccord à piquer Ø 1.9 mm/ A souder sur
CI
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3295 00 Douille de sécurité Ø 4 mm noire - - -
3295 02 Douille de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
3295 04 Douille de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
3295 05 Douille de sécurité Ø 4 mm verte - - -
3295 06 Douille de sécurité Ø 4 mm bleue - - -

n Spécifications techniques
Intensité : 25 A
Tension : 1000 V, CAT III
Contacts : Laiton Ni

Raccord à souder
Fixation par pression
Perçage de panneau plastic Ø 12.2 mm
Perçage de panneau métal Ø 12.5 mm

DOUILLE DE SECURITE Ø 4 mm

n Spécifications techniques
Intensité : 32 A
Tension : 1000 V, CAT II
Contact : Laiton doré

Raccord embout fileté M4
Montage en saillie
Perçage de panneau Ø 8.2 mm

n Spécifications techniques
Intensité : 36 A
Tension : 600 V, CAT II
Contacts : Laiton Ni

Raccord embout fileté M6
Montage en saillie
Perçage de panneau Ø 8 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
23 3050 20 Douille de sécurité Ø 4 mmverte/jaune - - -
23 3050 21 Douille de sécurité Ø 4 mm noire - - -
23 3050 22 Douille de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
23 3050 23 Douille de sécurité Ø 4 mm bleue - - -
23 3050 24 Douille de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
23 3050 25 Douille de sécurité Ø 4 mm verte - - -
23 3050 29 Douille de sécurité Ø 4 mm blanche - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3283 00 Douille de sécurité Ø 4 mm noire - - -
3283 02 Douille de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
3283 04 Douille de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
3283 05 Douille de sécurité Ø 4 mm verte - - -
3283 06 Douille de sécurité Ø 4 mm bleue - - -
3283 09 Douille de sécurité Ø 4 mm blanche - - -
3283 10 Douille de sécurité verte/jaune - - -

ELECTRO PJP

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3266 00 Douille de sécurité Ø 4 mm noire - - -
3266 01 Douille de sécurité Ø 4 mm marron - - -
3266 02 Douille de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
3266 04 Douille de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
3266 05 Douille de sécurité Ø 4 mm verte - - -
3266 06 Douille de sécurité Ø 4 mm bleue - - -
3266 08 Douille de sécurité Ø 4 mm grise - - -
3266 09 Douille de sécurité Ø 4 mm blanche - - -
3266 10 Douille de sécurité Ø 4 mm v/j

n Spécifications techniques
Intensité : 36 A
Tension : 1000 V, CAT III
Contacts : Laiton Ni

Raccord plat 6.3 mm x 0.8 mm
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 12 mm
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FICHE MALE ISOLEE Ø 2 mm

RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
R 921 330 Fiche mâle isolée Ø 2 mm noire - - -
R 921 331 Fiche mâle isolée Ø 2 mm rouge - - -
R 921 332 Fiche mâle isolée Ø 2 mm verte - - -
R 921 333 Fiche mâle isolée Ø 2 mm bleue - - -
R 921 334 Fiche mâle isolée Ø 2 mm jaune - - -
R 921 336 Fiche mâle isolée Ø 2 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension de service : 250 V eff. 50 Hz
Température d’utilisation : T° C -60 +100

Raccord à souder

FICHE MALE NON-ISOLEE Ø 2 mm

RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
R 921 029 Fiche mâle non-isolée Ø 2 mm - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension de service : 250 V eff. 50 Hz
Température d’utilisation : T° C -65 +155

A visser

RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
R 921 119 Fiche mâle non-isolée Ø 2 mm - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension de service : 250 V eff. 50 Hz
Température d’utilisation : T° C -65 +155

A écrou
A visser

RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
R 921 149 Fiche mâle non-isolée Ø 2 mm - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension de service : 250 V eff. 50 Hz
Température d’utilisation : T° C -65 +155

A écrou

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3255 00 Borne non-isolée Ø 4 mm noire - - -
3255 02 Borne non-isolée Ø 4 mm rouge - - -
3255 04 Borne non-isolée Ø 4 mm jaune - - -
3255 05 Borne non-isolée Ø 4 mm verte - - -
3255 06 Borne non-isolée Ø 4 mm bleue - - -

BORNE NON-ISOLEE Ø 4 mm

ELECTRO PJP

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC
Contacts : laiton et CuBe Au/Ni possible

Bouton imperdable
Raccord à souder
Fixation par écrou
Perçage de panneau Ø 6 mm

BORNE ISOLEE Ø 4 mm

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3250 00 Borne isolée Ø 4 mm noire - - -
3250 02 Borne isolée Ø 4 mm rouge - - -
3250 04 Borne isolée Ø 4 mm jaune - - -
3250 05 Borne isolée Ø 4 mm verte - - -
3250 06 Borne isolée Ø 4 mm bleue - - -
3250 09 Borne isolée Ø 4 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC
Contacts : laiton et CuBe Au/Ni possible

Bouton imperdable
Raccord à souder
Fixation par écrou
Perçage de panneau Ø 8 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 35 A
Tension max. : 2000 V
Trou traversant de 2 mm
Isolation en duroplast
Contacts nickelés.
Température -10°C + 80°C

Bouton imperdable
Raccord embout fileté M4

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
23 0310 0 Borne isolée Ø 4 mm vert/Jaune - - -
23 0310 2 Borne isolée Ø 4 mm bleue - - -
23 0310 4 Borne isolée Ø 4 mm noire - - -
23 0310 5 Borne isolée Ø 4 mm jaune - - -
23 0310 6 Borne isolée Ø 4 mm verte - - -

dans la limite des stocks disponibles
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RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
R 921 420 Fiche mâle isolée Ø 2 mm noire - - -
R 921 421 Fiche mâle isolée Ø 2 mm rouge - - -

FICHE MALE ISOLEE Ø 2 mm

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 20 100
211 00 Fiche mâle isolée Ø 2 mm noire - - -
211 02 Fiche mâle isolée Ø 2 mm rouge - - -
211 04 Fiche mâle isolée Ø 2 mm jaune - - -
211 05 Fiche mâle isolée Ø 2 mm verte - - -
211 06 Fiche mâle isolée Ø 2 mm bleue - - -
211 09 Fiche mâle isolée Ø 2 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension de service : 250 V eff. 50 Hz
Température d’utilisation : T° C -60 +100

Fixation par écrou / A visser
Raccord à souder

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Isolant fixe après pose

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 20 100
210 00 Fiche mâle isolée Ø 2 mm noire - - -
210 02 Fiche mâle isolée Ø 2 mm rouge - - -
210 04 Fiche mâle isolée Ø 2 mm jaune - - -
210 05 Fiche mâle isolée Ø 2 mm verte - - -
210 06 Fiche mâle isolée Ø 2 mm bleue - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Isolant vissé

FICHE MALE ISOLEE Ø 4 mm

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
1010 00 Fiche mâle isolée Ø 4 mm noire - - -
1010 02 Fiche mâle isolée Ø 4 mm rouge - - -
1010 04 Fiche mâle isolée Ø 4 mm jaune - - -
1010 05 Fiche mâle isolée Ø 4 mm verte - - -
1010 06 Fiche mâle isolée Ø 4 mm bleue - - -
1010 09 Fiche mâle isolée Ø 4 mm blanche - - -

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 20 100
215 00 Fiche mâle isolée Ø 2 mm noire - - -
215 02 Fiche mâle isolée Ø 2 mm rouge - - -
215 04 Fiche mâle isolée Ø 2 mm jaune - - -
215 05 Fiche mâle isolée Ø 2 mm verte - - -
215 06 Fiche mâle isolée Ø 2 mm bleue - - -
215 09 Fiche mâle isolée Ø 2 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

A reprise arrière Ø 2 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord filetage M3 
Longueur X = 12 ou 6 mm

FICHE MALE NON-ISOLEE Ø 4 mm

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
1054 Fiche mâle non-isolée M4 - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
1050 06 Fiche mâle non-isolée M3 6 mm - - -
1050 Fiche mâle non-isolée M3 12 mm - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord filetage M4 / longueur 15 mm
(x)

ELECTRO PJP

FICHE MALE NON-ISOLEE Ø 4 mm

RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
R 941 049 Fiche mâle non-isolée Ø 4 mm - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 30 A
Tension de service : 750 V eff. 50 Hz
Température d’utilisation : T° C -65 +155

Raccord embout fileté M4 /longueur 8 mm
Fixation par écrou / A visser

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
R 941 069 Fiche mâle non-isolée Ø 4 mm 1.20 1.02 0.84

RADIALL

n Spécifications techniques
Intensité max. : 30 A
Tension de service : 750 V eff. 50 Hz
Température d’utilisation : T° C -65 +155

Raccord embout fileté M4 /longueur 18 mm
Fixation par écrou / A visser

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord soudure
Isolant vissable
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CODE DÉSIGNATION 1 10 100
1080 00 Fiche mâle isolée Ø 4 mm noire - - -
1080 02 Fiche mâle isolée Ø 4 mm rouge - - -
1080 04 Fiche mâle isolée Ø 4 mm jaune - - -
1080 05 Fiche mâle isolée Ø 4 mm verte - - -
1080 06 Fiche mâle isolée Ø 4 mm bleue - - -
1080 09 Fiche mâle isolée Ø 4 mm blanche - - -

ELECTRO PJP

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord embout fileté M3
Reprise arrière

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
64 9200 21 Fiche mâle isolée Ø 4 mm noire - - -
64 9200 22 Fiche mâle isolée Ø 4 mm rouge - - -
64 9200 23 Fiche mâle isolée Ø 4 mm bleue - - -
64 9200 24 Fiche mâle isolée Ø 4 mm jaune - - -
64 9200 25 Fiche mâle isolée Ø 4 mm verte - - -
64 9200 29 Fiche mâle isolée Ø 4 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 32 A
Tension : 30 V AC ~ 60 V DC

Raccord à souder
Fil de connexion 2.5 mm² Ø max. 3.9 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
22 2646 21 Fiche mâle isolée Ø 4 mm noire - - -
22 2646 22 Fiche mâle isolée Ø 4 mm rouge - - -
22 2646 23 Fiche mâle isolée Ø 4 mm bleue - - -
22 2646 24 Fiche mâle isolée Ø 4 mm jaune - - -
22 2646 25 Fiche mâle isolée Ø 4 mm verte - - -
22 2646 29 Fiche mâle isolée Ø 4 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 19 A
Tension : 30 V AC ~ 60 V DC
Manchon isolant souple

Raccord à souder
Fil de connexion 1 mm² Ø max. 3 mm

FICHE MALE ISOLEE Ø 4 mm

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
1060 00 Fiche mâle isolée Ø 4 mm noire - - -
1060 02 Fiche mâle isolée Ø 4 mm rouge - - -
1060 04 Fiche mâle isolée Ø 4 mm jaune - - -
1060 05 Fiche mâle isolée Ø 4 mm verte - - -
1060 06 Fiche mâle isolée Ø 4 mm bleue - - -
1060 09 Fiche mâle isolée Ø 4 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord vis M3
Isolant vissable

n Spécifications techniques
Intensité max. : 20 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord rapide

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
1064 00 Fiche mâle isolée Ø 4 mm noire - - -
1064 02 Fiche mâle isolée Ø 4 mm rouge - - -
1064 04 Fiche mâle isolée Ø 4 mm jaune - - -
1064 05 Fiche mâle isolée Ø 4 mm verte - - -
1064 06 Fiche mâle isolée Ø 4 mm bleue - - -

ELECTRO PJP

FICHE MALE ISOLEE Ø 4 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
64 9199 21 Fiche mâle isolée Ø 4 mm noire - - -
64 9199 22 Fiche mâle isolée Ø 4 mm rouge - - -
64 9199 23 Fiche mâle isolée Ø 4 mm bleue - - -
64 9199 24 Fiche mâle isolée Ø 4 mm jaune - - -
64 9199 25 Fiche mâle isolée Ø 4 mm verte - - -
64 9199 29 Fiche mâle isolée Ø 4 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 32 A
Tension : 30 V AC ~ 60 V DC

Raccord à souder
Fil de connexion 2.5 mm² Ø max. 3.9 mm
Reprise radiale

n Spécifications techniques
Douilles transversales.
Longueur : 60 mm.
Contacts nickelés.

Raccord à visserJAHNICHEN

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
VQ20 00 Fiche mâle isolée Ø 4 mm noire - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
R 941 330 Fiche mâle isolée Ø 4 mm noire - - -
R 941 331 Fiche mâle isolée Ø 4 mm rouge - - -
R 941 332 Fiche mâle isolée Ø 4 mm verte - - -
R 941 333 Fiche mâle isolée Ø 4 mm bleue - - -
R 941 334 Fiche mâle isolée Ø 4 mm jaune - - -
R 941 336 Fiche mâle isolée Ø 4 mm blanche - - -

RADIALL

n Spécifications techniques
Intensité max. : 30 A
Tension de service : 750 V eff. 50 Hz
Température d’utilisation : T° C -60 +100

Raccord à souder ou
pour broche élastique Ø 2 mm

FICHE MALE ISOLEE Ø 4 mm

NOUVEAU

dans la limite des stocks disponibles
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RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
R 941 460 Fiche mâle isolée Ø 4 mm noire - - -
R 941 461 Fiche mâle isolée Ø 4 mm rouge - - -

FICHE MALE ISOLEE Ø 4 mm
n Spécifications techniques
Intensité max. : 30 A
Tension de service : 750 V eff. 50 Hz
Température d’utilisation : T° C -60 +100

Fiche de dérivation
Fixation à serrage rapide
Munie de douilles pour broches élas-
tiques Ø 2 mm et Ø 4 mm

FICHE MALE DE SECURITE Ø 4 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
22 1047 Fiche non-isolée Ø 4 mm - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
22 2380 20 Capuchon isolant vert/jaune - - -
22 2380 21 Capuchon isolant noir - - -
22 2380 22 Capuchon isolant rouge - - -
22 2380 23 Capuchon isolant bleu - - -
22 2380 24 Capuchon isolant jaune - - -
22 2380 25 Capuchon isolant vert - - -

Capuchon isolant pour 22 1027

n Spécifications techniques
Intensité max. : 32 A
Tension : 1000 V CAT II

Raccord à visser
A reprise arrière
Section de câble max. 2.5 mm² Ø 3.9
mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
22 2662 21 Fiche mâle de sécurité Ø 4mm noir - - -
22 2662 22 Fiche mâle de sécurité Ø 4mm rouge - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 32 A
Tension : 600 V CAT II

Raccord à souder
A reprise arrière
Section de câble 2.5 mm² Ø 3.9 mm

ELECTRO PJP

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
1086 00 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm noire - - -
1086 02 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
1086 04 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
1086 05 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm verte - - -
1086 06 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm bleue - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
1066 00 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm noire - - -
1066 02 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
1066 04 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
1066 05 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm vert - - -
1066 06 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm bleu - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension : 600 v CAT III / 1000 V CAT II

Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm à reprise arrière FOURREAU FIXE
Assemblage par l’utilisateur

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord à visser
Reprise arrière
FOURREAU PROTECTEUR RÉTRACTABLE

FICHE MALE DE SECURITE Ø 4 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
22 3007 21 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm noire - - -
22 3007 22 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm rouge - - -

MULTI CONTACT

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension : 600 V CAT II

Raccord à pincer
Section de câble 0,127 mm² ... 2,5 mm²
max. Ø 4,8 mm

Faites 

des économies sur 

vos achats en volume !
Contactez-nous.
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RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
R 941 460 600 Fiche de sécurité Ø 4 mm noire - - -
R 941 461 600 Fiche de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
R 941 462 600 Fiche de sécurité Ø 4 mm verte - - -
R 941 463 600 Fiche de sécurité Ø 4 mm bleue - - -
R 941 464 600 Fiche de sécurité Ø 4 mm jaune - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 30 A
Tension de service : 750 V eff. 50 Hz
Température d’utilisation : T° C -40 +85

Raccord rapide
Reprise arrière
FOURREAU PROTECTEUR RÉTRACTABLE
Section de câble 2.5 mm²

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3030 00 Fiche femelle Ø 4 mm noire - - -
3030 02 Fiche femelle Ø 4 mm rouge - - -
3030 04 Fiche femelle Ø 4 mm jaune - - -
3030 05 Fiche femelle Ø 4 mm verte - - -
3030 06 Fiche femelle Ø 4 mm bleue - - -
3030 09 Fiche femelle Ø 4 mm blanche - - -

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
3010 00 Fiche femelle Ø 4 mm noire - - -
3010 02 Fiche femelle Ø 4 mm rouge - - -
3010 04 Fiche femelle Ø 4 mm jaune - - -
3010 05 Fiche femelle Ø 4 mm verte - - -
3010 06 Fiche femelle Ø 4 mm bleue - - -
3010 09 Fiche femelle Ø 4 mm blanche - - -

FICHE FEMELLE ISOLEE Ø 4 mm

FICHE FEMELLE ISOLEE Ø 4 mmFICHE MALE DE SECURITE Ø 4 mm

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
1089 00 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm noire - - -
1089 02 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
1089 04 Fiche mâle de sécurité Ø 4 mm jaune - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord rapide
Reprise arrière
FOURREAU PROTECTEUR RÉTRACTABLE

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
22 2649 21 Fiche fem. isolée Ø 4 mm noire - - -
22 2649 22 Fiche fem. isolée Ø 4 mm rouge - - -
22 2649 23 Fiche fem. isolée Ø 4 mm bleue - - -
22 2649 24 Fiche fem. isolée Ø 4 mm jaune - - -
22 2649 25 Fiche fem. isolée Ø 4 mm verte - - -
22 2649 29 Fiche fem. isolée Ø 4 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 19 A
Tension : 30 V AC ~ 60 V DC
Manchon isolant souple

Raccord à souder
Fil de connexion 1 mm² Ø max. 3 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord soudure
Isolant vissable

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Raccord vis M3
Isolant vissable

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
22 2651 21 Fiche fem. isolée Ø 4 mm noire - - -
22 2651 22 Fiche fem. isolée Ø 4 mm rouge - - -
22 2651 23 Fiche fem. isolée Ø 4 mm bleue - - -
22 2651 24 Fiche fem. isolée Ø 4 mm jaune - - -
22 2651 25 Fiche fem. isolée Ø 4 mm verte - - -
22 2651 29 Fiche fem. isolée Ø 4 mm blanche - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 32 A
Tension : 30 V AC ~ 60 V DC
Manchon isolant souple

Raccord à souder
Fil de connexion 2.5 mm² Ø max. 4 mm

ENTRETOISE FEMELLE Ø 4 mm
n Spécifications techniques
Entretoise taraudée M4
Perçée Ø 4 mm / Longueur 23 mm
Laiton NI
Pour fiche 1054ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
ETM4 Entretoise femelle Ø 4 mm - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
2881 10 Borne de masse mâle Ø 2 mm j/v - - -

ELECTRO PJP

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension : 600 V CAT II
Contacts : laiton et CuBe / Ni

Raccord embout fileté M3
Fixation rapide par pression
Perçage de panneau plastic Ø 8 mm
Perçage de panneau métal Ø 8.3 mm

BORNE DE MASSE MALE Ø 2 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
2681 10 Borne de masse mâle Ø 2 mm j/v - - -

ELECTRO PJP

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension : 600 V CAT II
Contacts : laiton et CuBe / Ni

Raccord embout fileté M3
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 8 mm
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ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
3284 10 Borne de masse Ø 4 mm j/v - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
3288 10 Borne de masse Ø 4 mm j/v - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension : 600 V CAT II
Contacts : laiton et CuBe / Ni

Montage en saillie
Perçage de panneau Ø 8 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension : 1000 V CAT III
Contacts : laiton et CuBe / Ni

Raccord embout fileté M4
Fixation rapide par pression
Perçage de panneau plastic Ø 12.2 mm
Perçage de panneau métal Ø 12.5 mm

ELECTRO PJP

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
3268 10 Borne de masse Ø 4 mm j/v - - -

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
3298 Borne tout métal Ø 4 mm - - -

BORNE DE MASSE MALE Ø 4 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension : 1000 V CAT III
Contacts : laiton et CuBe / Ni

Raccord embout fileté M4
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 12 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC
Contacts : laiton et CuBe /Ni

Borne tout métal 
Raccord embout fileté M4
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 12 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
49 7060 20 Embase de terre Ø 4 mm j/v - - -

EMBASE DE TERRE Ø 4 mm
n Spécifications techniques
Intensité max. : 32 A
Tension : 1000 V CAT II
Contacts : laiton
Longueur : 35 mm

Raccord embout fileté M4 + fût à souder
Fixation par écrou / A visser
Perçage de panneau Ø 12.8 mm

n Spécifications techniques
Cosse avec manchon flexible et incassa-
ble.
Reprise 4 mm
Raccordement à vis
Fil de connexion : 1.5 mm2 max.

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
KB2 00 Cosse à fourche Ø 4 mm noire - - -
KB2 02 Cosse à fourche Ø 4 mm rouge - - -

HIRSCHMANN

n Spécifications techniques
Intensité : 10 A
Non isolé à section carrée 0.63 x 0.63 mm
Laiton, 0.8 µm doré

Pas : 5.08 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
24.0066 Shunt 0.63 mm - - -

MULTI CONTACT

SHUNT NON ISOLE 0.63 mm

dans la limite des stocks disponibles

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
3034 00 Cosse à fourche Ø 4 mm noire - - -
3034 02 Cosse à fourche Ø 4 mm rouge - - -
3034 04 Cosse à fourche Ø 4 mm jaune - - -
3034 05 Cosse à fourche Ø 4 mm verte - - -
3034 06 Cosse à fourche Ø 4 mm bleue - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

Fourche étagée
Connecteur femelle Ø 4 mm

COSSE A FOURCHE ISOLEE Ø 4 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
23 0480 21 Cosse à fourche Ø 4 mm noire - - -
23 0480 22 Cosse à fourche Ø 4 mm rouge - - -
23 0480 23 Cosse à fourche Ø 4 mm bleue - - -
23 0480 24 Cosse à fourche Ø 4 mm jaune - - -
23 0480 25 Cosse à fourche Ø 4 mm verte - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 20 A
Tension : 1000 V CAT II

Equipée d’une douille de Ø 4 mm
Fourche de raccordement pliable
1 fois jusqu’à 90°
Lors de l’installation de la cosse, l’élément à 
raccorder doit être hors tension !
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n Spécifications techniques
Intensité : 20 A
Non isolé

Pas : 10.16 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
24 0032 Shunt Ø 1 mm doré - - -

SHUNT NON ISOLE Ø 1 mm

MULTI CONTACT

SHUNT ISOLE Ø 4 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
24 0020 Shunt isolé Ø 4 mm gris - - -

MULTI CONTACT

n Spécifications techniques
Intensité max. : 32 A
Tension : 30 V AC ~ 60 V DC
Contacts : Laiton massif

Entraxe 19 mm

SHUNT ISOLE Ø 2 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
24 0043 29 Shunt isolé Ø 2 mm blanc - - -

MULTI CONTACT

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension : 30 V AC ~ 60 V DC
Shunt en laiton massif isolé
Contacts à lamelles

Entraxe 10 mm

SHUNT DE SECURITE Ø 4 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
24 0023 21 Shunt de sécurité Ø 4 mm noir - - -

MULTI CONTACT

n Spécifications techniques
Intensité max. : 32 A
Tension : 1000 V CAT II
Contacts : Laiton

Fiche :
contact à lamelles / Fourreau isolant rigide
Entraxe 19 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
2019 00 ARS Shunt de sécurité Ø 4 mm noir - - -
2019 02 ARS Shunt de sécurité Ø 4 mm rouge - - -

ELECTRO PJP

n Spécifications techniques
Intensité max. : 25 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

1 queue de préhension
2 douilles de reprise Ø 4 mm rigides
Fiche :
contact à lamelles / Fourreau isolant rigide
Entraxe 19 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
66 9172 21 Shunt de sécurité Ø 4 mm noir - - -

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
2019 S 00 Shunt de sécurité Ø 4 mm noir - - -
2019 S 02 Shunt de sécurité Ø 4 mm rouge - - -

ELECTRO PJP

n Spécifications techniques
Intensité max. : 32 A
Tension : 1000 V CAT II
Contacts : Laiton

1 douille de reprise Ø 4 mm rigide noyée
dans queue de préhension
Fiche :
contact à lamelles / Fourreau isolant rigi-
de
Entraxe 19 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 25 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC

1 queue de préhension
Fiche :
contact à lamelles / Fourreau isolant rigi-
de
Entraxe 19 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
24 0028 21 Shunt de sécurité Ø 4 mm noir - - -

MULTI CONTACT

SHUNT DE SECURITE Ø 4 mm
n Spécifications techniques
Intensité max. : 32 A
Tension : 1000 V CAT II
Contacts : Laiton

1 queue de préhension
2 douilles de reprise Ø 4 mm rigides
Fiche :
contact à lamelles / Fourreau isolant rigide
Entraxe 19 mm
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ADAPTATEUR ISOLE Ø 2 mm/Ø 4 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
63 9226 21 Adapteur 4/2 noir - - -
63 9226 22 Adapteur 4/2 rouge - - -
63 9226 23 Adapteur 4/2 bleu - - -

RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
R 921 390 Adapteur 4/2 noir - - -
R 921 391 Adapteur 4/2 rouge - - -
R 921 392 Adapteur 4/2 vert - - -
R 921 393 Adapteur 4/2 bleu - - -
R 921 394 Adapteur 4/2 jaune - - -
R 921 396 Adapteur 4/2 blanc - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension : 30 V AC ~ 60 V DC

Douille Ø 4 mm
Fiche Ø 2 mm

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension de service : 250 V eff. 50 Hz

Douille Ø 4 mm
Fiche Ø 2 mm

REDUCTEUR R 4/2

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
R 4.2 Réducteur laiton doré - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 25 A
Tension : 30 V AC ~ 60 V DC

Douille Ø 2 mm
Fiche Ø 4 mm

ADAPTATEUR DE SECURITE Ø 4 mm/Ø 2 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
65 9192 21 Adaptateur de sécurité 2/4 noir - - -
65 9192 22 Adaptateur de sécurité 2/4 rouge - - -
65 9192 23 Adaptateur de sécurité 2/4 bleu - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 10 A
Tension : 600 V CAT III

Fiches Ø 4 mm
Douille Ø 2 mm

ADAPTATEUR DE SECURITE Ø 4 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
49 7093 21 Adapt. de sécurité Ø 4 mm noir - - -
49 7093 22 Adapt. de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
49 7093 23 Adapt. de sécurité Ø 4 mm bleu - - -

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
20 0010 21 Adapt. de sécurité Ø 4 mm noir - - -
20 0010 22 Adapt. de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
20 0010 23 Adapt. de sécurité Ø 4 mm bleu - - -
20 0010 24 Adapt. de sécurité Ø 4 mm jaune - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 20 A
Tension : 1000 V CAT II

Adaptateur droit
Broche de raccordement 2,8 mm x 2 mm
Adaptateur pour appareillage modulaire

n Spécifications techniques
Intensité max. : 32 A
Tension : 1000 V CAT II

Adaptateur coudé
Broche de raccordement Ø 3.1 mm x 2.5 mm
Adaptateur pour appareillage modulaire

PROLONGATEUR FEMELLE/FEMELLE Ø 4 mm
n Spécifications techniques
Tension : 1000 V CAT II
Permet de raccorder 2 cordons de sécu-
rité :
- Cordon prolongateur de sécurité ( four-
reau fixe) ou cordon prolongateur
moulé.

RADIALL

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
R 941 960 600 Prolong. fem./fem. Ø 4 noir - - -
R 941 961 600 Prolong. fem./fem. Ø 4 rouge - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
3310 00 Prolong. fem./fem.Ø 4 mm noir - - -
3310 02 Prolong. fem./fem.Ø 4 mmrouge - - -
3310 04 Prolong. fem./fem.Ø 4 mmjaune - - -
3310 05 Prolong. fem./fem.Ø 4 mm vert - - -
3310 06 Prolong. fem./fem.Ø 4 mm bleu - - -
3310 09 Prolong. fem./fem.Ø 4 mmblanc - - -

ELECTRO PJP

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension : 1000 V CAT III
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ADAPTATEUR DE SECURITE Ø 4 mm

Clé de montage adaptateur de sécurité

ELECTRO PJP

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
3300 00 Adapt. de sécurité Ø 4 mm noir - - -
3300 02 Adapt. de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
3300 04 Adapt. de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
3300 05 Adapt. de sécurité Ø 4 mm vert - - -
3300 06 Adapt. de sécurité Ø 4 mm bleu - - -
3300 09 Adapt. de sécurité Ø 4 mm blanc - - -

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
3315 Clé de montage 1.5 mm 1.30

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
3304 00 Adapt. de sécurité Ø 4 mm noir - - -
3304 02 Adapt. de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
3304 04 Adapt. de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
3304 05 Adapt. de sécurité Ø 4 mm vert - - -
3304 06 Adapt. de sécurité Ø 4 mm bleu - - -
3304 09 Adapt. de sécurité Ø 4 mm blanc - - -

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension : 1000 V CAT I Basic insulation

n Spécifications techniques
Intensité max. : 36 A
Tension : 400 V CAT I Basic insulation

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
24 0160 21 Adapt. de sécurité Ø 4 mm noir - - -
24 0160 22 Adapt. de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
24 0160 23 Adapt. de sécurité Ø 4 mm bleu - - -
24 0160 24 Adapt. de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
24 0160 25 Adapt. de sécurité Ø 4 mm vert - - -

n Spécifications techniques
Intensité : 32 A
Tension : 1000 V, CAT III
Partie métallique/traitement : laiton/Au

Fiche à expansion

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
23 1031 21 Adapt. de sécurité Ø 4 mm noir - - -
23 1031 22 Adapt. de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
23 1031 23 Adapt. de sécurité Ø 4 mm bleu - - -
23 1031 24 Adapt. de sécurité Ø 4 mm jaune - - -

n Spécifications techniques
Intensité : 32 A
Tension : 1000 V, CAT II
Partie métallique/traitement : laiton/Ni

Raccord embout fileté M3
Serrage par tournevis (fente intérieure)

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
23 1032 21 Adapt. de sécurité Ø 4 mm noir - - -
23 1032 22 Adapt. de sécurité Ø 4 mm rouge - - -

n Spécifications techniques
Intensité : 32 A
Tension : 1000 V, CAT II
Partie métallique/traitement : laiton/Ni

Raccord embout fileté M3.5
Serrage par tournevis (fente intérieure)
Voir schéma ci-dessus 23 1031 avec M3.5

n Spécifications techniques
Intensité : 32 A
Tension : 1000 V, CAT III
Partie métallique/traitement : laiton/Ni

Fiche à expansion
MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
24 0161 21 Adapt. de sécurité Ø 4 mm noir - - -
24 0161 22 Adapt. de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
24 0161 23 Adapt. de sécurité Ø 4 mm bleu - - -

ADAPTATEUR DE SECURITE Ø 4 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
24 0163 21 Adapt. de sécurité Ø 4 mm noir - - -
24 0163 22 Adapt. de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
24 0163 23 Adapt. de sécurité Ø 4 mm bleu - - -
24 0163 24 Adapt. de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
24 0163 25 Adapt. de sécurité Ø 4 mm vert - - -
24 0163 29 Adapt. de sécurité Ø 4 mm blanc - - -

n Spécifications techniques
Intensité : 20 A
Tension : 1000 V, CAT III
Partie métallique/traitement : laiton/Ni

Fiche à expansion
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ADAPTATEUR DE SECURITE Ø 4 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
66 9122 21 Adapt. de sécurité Ø 4 mm noir - - -
66 9122 22 Adapt. de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
66 9122 23 Adapt. de sécurité Ø 4 mm bleu - - -
66 9122 24 Adapt. de sécurité Ø 4 mm jaune - - -
66 9122 25 Adapt. de sécurité Ø 4 mm vert - - -
66 9122 29 Adapt. de sécurité Ø 4 mm blanc - - -

dans la limite des stocks disponibles

n Spécifications techniques
Intensité max. : 30 A
Tension : 30 V AC ~ 60 V DC

Douille Ø 4 mm
Fiche Ø 4 mm

MULTI CONTACT

n Spécifications techniques
Intensité : 32 A
Tension : max. 1000 V, CAT II
Longueur : 47.5 mm

Raccord embout filetage M3.5

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
49 7056 21 Adapt. de sécurité Ø 4 mm noir - - -
49 7056 22 Adapt. de sécurité Ø 4 mm rouge - - -
49 7056 23 Adapt. de sécurité Ø 4 mm bleu - - -
49 7056 25 Adapt. de sécurité Ø 4 mm vert - - -

ADAPTATEUR POUR BORNIER Ø 4 mm

MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 50
66 9135 21 Adaptateur Ø 4 pour bornier noir - - -
66 9135 22 Adaptateur Ø 4 pour bornier rouge - - -
66 9135 23 Adaptateur Ø 4 pour bornier bleu - - -

n Spécifications techniques
Intensité : 32 A
Tension : 1000 V, CAT II

Conducteur isolé en fil de cuivre souple
Pliable

CORDON MALE/MALE ISOLE Ø 0.8 mm

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
10 cm

20 9078 10 00 Cordon m/m isolé Ø 0.8 noir - - -
20 9078 10 02 Cordon m/m isolé Ø 0.8 rouge - - -
20 9078 10 04 Cordon m/m isolé Ø 0.8 jaune - - -
20 9078 10 05 Cordon m/m isolé Ø 0.8 vert - - -
20 9078 10 06 Cordon m/m isolé Ø 0.8 bleu - - -

20 cm
20 9078 20 00 Cordon m/m isolé Ø 0.8 noir - - -
20 9078 20 02 Cordon m/m isolé Ø 0.8 rouge - - -
20 9078 20 04 Cordon m/m isolé Ø 0.8 jaune - - -
20 9078 20 05 Cordon m/m isolé Ø 0.8 vert - - -
20 9078 20 06 Cordon m/m isolé Ø 0.8 bleu - - -

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 20
10 cm

20 9080 10 00 Cordon m/m isolé Ø 0.8 noir - - -
20 9080 10 02 Cordon m/m isolé Ø 0.8 rouge - - -
20 9080 10 06 Cordon m/m isolé Ø 0.8 bleu - - -

20 cm
20 9080 20 00 Cordon m/m isolé Ø 0.8 noir - - -
20 9080 20 02 Cordon m/m isolé Ø 0.8 rouge - - -
20 9080 20 06 Cordon m/m isolé Ø 0.8 bleu - - -

n Spécifications techniques
Intensité : 2 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC
Contacts : Au/Ni
Isolant souple

Silicone
Section de câble 0.22 mm² Ø ext. 1.4 mm

PLAQUE D ESSAI

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
19 100 Plaque d’essais 555 cts - - -

n Spécifications techniques
PRO 555 est une matrice de base. C’est
le moyen rapide de traduire pratique-
ment les circuits électroniques sans sou-
dure au pas de 2,54.

1 - Interchangeabilité possible.
En effet nos contacts sont garantis 25 000 manœuvres en conditions nor-
males d’utilisation (insertions de 0,3 à 0,8 mm), mais en cas de fausses
manœuvres, remplacement possible des contacts par simple déclipsage
de la plaque de fermeture.
2 - Ligne de bus centrale d’alimentation (C).
3 - Combinaisons avec face arrière possibles par connexions instantanées
(sans soudure, sans wrapping, sans broche, sans apport d’éléments métal-
liques).
4 - Maintenance-connexion grâce à notre boîte Réf. 19104.
5 - Transcription des schémas par "circuit tracer bloc"
Les contacts peuvent recevoir sans risque tous les boîtiers DIP et tous les
composants séparés qui présentent des connexions de 0,3 à 0,8 mm.

n Spécifications techniques
Intensité : 2 A
Tension < 33 V AC < 70 V DC
Contacts : Au/Ni
Isolant souple

Silicone
Section de câble 0.22 mm² Ø ext. 1.4 mm
A reprise arrière

Plaque d’essai
autres modèles 
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