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MANCHON STANDARD EN CAOUTCHOUC

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
Type ø ext. L

201.051 10 A0 1.25 à 2 20 noir - - -
201.071 07 A0 1.25 à 2 20 rouge - - -
201.071 08 A0 1.25 à 2 20 violet - - -
201.071 09 A0 1.25 à 2 20 blanc - - -
201.071 20 A0 1.25 à 2 20 bl clair - - -

201.052 10 A1 1.75 à 3.5 20 noir - - -
201.072 01 A1 1.75 à 4.5 20 blanc - - -
201.072 02 A1 1.75 à 4.5 20 bleu - - -
201.072 03 A1 1.75 à 4.5 20 vert - - -
201.072 07 A1 1.75 à 4.5 20 rouge - - -
201.072 08 A1 1.75 à 4.5 20 violet - - -

201.053 10 A1bis 2.4 à 4.5 20 noir - - -
201.073 02 A1bis 2.4 à 4.5 20 bleu - - -

201.054 10 A2 3 à 6 25 noir - - -
201.074 02 A2 3 à 6 20 bleu - - -
201.074 07 A2 3 à 6 20 rouge - - -
201.074 08 A2 3 à 6 20 violet - - -

201.055 10 A3 5 à 9 25 noir - - -
201.056 10 A4 7.5 à 12 30 noir - - -
201.057 10 A5 10 à 15 35 noir - - -
201.058 10 A8 12 à 20 50 noir - - -
201.059 10 A9 14 à 23 50 noir - - -
201.060 10 A10 17 à 28 50 noir - - -

n Spécifications techniques
Conçus pour l’isolation.
Température d’utilisation : -30° à +130° C.
Résistance à la rupture > 8 MPa
Allongement à la rupture > 600 %

Ø ext. pour fil de Ø 1.25 à 2 mm.
L : longueur du manchon.

SES

UDV : 100

n Spécifications techniques
Pince à manchonner. Forme ergonomique
Levier d’action confortable
Outil léger et robuste en aluminium coulé

410.130 : Ø max. de câble 4.5 mm.
410.131 : Ø max. de câble 9 mm.
410.132 : Ø max. de câble 15 mm.

PINCE A MANCHONNER

SES

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
410.130 Pour manchons A0 - A1 - - -

GAINE TRESSEE PLIOSIL PET

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
L (m)

rouleau
Noire
Plage d’expansion

624.001 10 ø 2 à 7 mm 100 m - - -
624.002 10 ø 3 à 8 mm 100 m - - -
624.003 10 ø 4 à 10 mm 100 m - - -
624.004 10 ø 5 à 12 mm 100 m - - -
624.005 10 ø 6 à 14 mm 100 m - - -
624.006 10 ø 8 à 18 mm 100 m - - -

624.007 10 ø 10 à 24 mm 50 m - - -
624.008 10 ø 13 à 25 mm 50 m - - -

624.009 10 ø 18 à 29 mm 25 m - - -
624.010 10 ø 22 à 36 mm 25 m - - -
624.011 10 ø 24 à 45 mm 25 m - - -

n Spécifications techniques
Prévue pour assurer une protection méca-
nique des câbles d’installations mobiles.
Température d’utilisation : -50° C à + 130° C.
En pointe jusqu’à +220° C.
Autoextinguible. 
Priorité : pouvoir atteindre au maximum
170% de son diamètre nominal.

Autoajustable, elle offre une très grande souplesse et résiste aux substances
abrasives, aux combustibles liquides, aux solvants.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
L (m)

rouleau
Noire

801.034 10 ø int. 0.5 ext. 1.3 50 m - - -
801.001 10 ø int. 1 ext. 1.8 50 m - - -
801.002 10 ø int. 1.5 ext. 2.3 50 m - - -
801.003 10 ø int. 2 ext. 2.8 50 m - - -
801.004 10 ø int. 2.5 ext. 3.3 50 m - - -
801.005 10 ø int. 3 ext. 3.8 50 m - - -
801.006 10 ø int. 3.5 ext. 4.3 50 m - - -
801.007 10 ø int. 4 ext. 5 50 m - - -

801.008 10 ø int. 4.5 ext. 5.5 25 m - - -
801.009 10 ø int. 5 ext. 6.05 25 m - - -
801.010 10 ø int. 6 ext. 7.1 25 m - - -
801.011 10 ø int. 7 ext. 8.2 25 m - - -
801.013 10 ø int. 9 ext. 10.35 25 m - - -
801.014 10 ø int. 10 ext. 11.4 25 m - - -
801.016 10 ø int. 12 ext. 13.5 25 m - - -

Bleue

801.002 02 ø int. 1.5 ext. 2.3 50 m - - -
801.003 02 ø int. 2 ext. 2.8 50 m - - -
801.004 02 ø int. 2.5 ext. 3.3 50 m - - -
801.005 02 ø int. 3 ext. 3.8 50 m - - -

Rouge

801.002 07 ø int. 1.5 ext. 2.3 50 m - - -
801.003 07 ø int. 2 ext. 2.8 50 m - - -
801.004 07 ø int. 2.5 ext. 3.3 50 m - - -
801.005 07 ø int. 3 ext. 3.8 50 m - - -

UDV : 1 rouleau

UDV : 1 rouleau

GAINE PLIO SUPER
n Spécifications techniques
Résistance à la rupture : 240 kg/mm2.
Température d’utilisation : -20° C à +90°
C.

SES

Autres 
pinces à manchonner 

page 552

UDV = Unité De Vente
Les unités de ventes sont mentionnées pour les produits
ne pouvant être vendus à l’unité.

Exemple : Résistances carbone 1/4W 5%
réf. : R100K
UDV = 100 pièces soit 0.96 e HT le cent

(sachant qu’il existe des UDV de 10, 50 (CMS), 100, 1000)
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n Spécifications techniques
Prévue pour assurer une protection
mécanique des câbles d’installations
mobiles.
Température d’utilisation : -50° C à + 130° C.
En pointe jusqu’à +220° C.
Autoextinguible. 
Priorité : pouvoir atteindre au maximum
170% de son diamètre nominal.

Autoajustable, elle offre une très grande souplesse et résiste aux substances
abrasives, aux combustibles liquides, aux solvants.

GAINE THERMORETRACTABLEGAINE THERMORETRACTABLE

GAINE SPIRALE PLIOSPIRE

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
L (m)

rouleau
Naturel

819.001 18 ø 1.5 à 7 mm 50 m - - -

819.002 18 ø 5 à 20 mm 25 m - - -
819.003 18 ø 10 à 40 mm 25 m - - -
819.021 18 ø 25 à 100 mm 25 m - - -

Blanche

819.007 01 ø 1.5 à 7 mm 50 m - - -

819.008 01 ø 5 à 20 mm 25 m - - -
819.009 01 ø 10 à 40 mm 25 m - - -

Rouge

819.024 07 ø 1.5 à 7 mm 50 m - - -

819.025 07 ø 5 à 20 mm 25 m - - -
819.026 07 ø 10 à 40 mm 25 m - - -

n Spécifications techniques
Gaine de protection fendue en spirale. Qualité polyéthylène.
Température d’utilisation : -50° C à + 80° C. Installations courantes.
Sans halogène.

SES

INSTALLATION COURANTEINSTALLATION COURANTE UDV : 1 rouleau

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
L (m)

rouleau
Noire

819.004 10 ø 1.5 à 7 mm 50 m - - -

819.005 10 ø 5 à 20 mm 25 m - - -
819.006 10 ø 10 à 40 mm 25 m - - -

UDV : 1 rouleau

GAINE TRESSEE PLIOSIL PET

SES

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
L (m)

rouleau
Grise

624.001 13 Ø 2 à 7 mm 100 m - - -
624.002 13 Ø 3 à 8 mm 100 m - - -
624.003 13 Ø 4 à 10 mm 100 m - - -
624.004 13 Ø 5 à 12 mm 100 m - - -
624.005 13 Ø 6 à 14 mm 100 m - - -
624.008 13 Ø 15 - 27 mm 50 m - - -

UDV : 1 rouleau

GAINE THERMORETRACTABLE PLIOFINE B-EX

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

739.027 02 Bleue 9.50 4.80 0.64 - - -
739.027 07 Rouge 9.50 4.80 0.64 - - -
739.027 10 Noire 9.50 4.80 0.64 - - -

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

739.026 01 Blanche 6.40 3.20 0.64 - - -
739.026 02 Bleue 6.40 3.20 0.64 - - -
739.026 04 Jaune 6.40 3.20 0.64 - - -
739.026 07 Rouge 6.40 3.20 0.64 - - -
739.026 10 Noire 6.40 3.20 0.64 - - -

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

739.025 02 Bleue 4.80 2.40 0.51 - - -
739.025 04 Jaune 4.80 2.40 0.51 - - -
739.025 07 Rouge 4.80 2.40 0.51 - - -
739.025 10 Noire 4.80 2.40 0.51 - - -

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

739.024 02 Bleue 3.20 1.60 0.51 - - -
739.024 04 Jaune 3.20 1.60 0.51 - - -
739.024 07 Rouge 3.20 1.60 0.51 - - -
739.024 10 Noire 3.20 1.60 0.51 - - -

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

739.021 01 Blanche 1.20 0.60 0.45 - - -
739.021 02 Bleue 1.20 0.60 0.45 - - -
739.021 04 Jaune 1.20 0.60 0.45 - - -
739.021 07 Rouge 1.20 0.60 0.45 - - -
739.021 10 Noire 1.20 0.60 0.45 - - -

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

739.023 02 Bleue 2.40 1.20 0.51 - - -
739.023 04 Jaune 2.40 1.20 0.51 - - -
739.023 07 Rouge 2.40 1.20 0.51 - - -
739.023 10 Noire 2.40 1.20 0.51 - - -

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

739.022 01 Blanche 1.60 0.80 0.45 - - -
739.022 02 Bleue 1.60 0.80 0.45 - - -
739.022 04 Jaune 1.60 0.80 0.45 - - -
739.022 07 Rouge 1.60 0.80 0.45 - - -
739.022 10 Noire 1.60 0.80 0.45 - - -

n Spécifications techniques
Rapport de rétreint : 2/1
Résistance à la flamme : 
auto extinguibleauto extinguible
Température de rétreint : +90° C.
Température d’utilisation : -55 à +135° C.
Chocs thermiques : +250° C.
Semi-standard : blanc-rouge-jaune-bleu.SES

UDV : 1B-EX 120 / longueur : 1.20 m

UDV : 1B-EX 160 / longueur : 1.20 m

UDV : 1B-EX 240 / longueur : 1.20 m

UDV : 1B-EX 320 / longueur : 1.20 m

UDV : 1B-EX 480 / longueur : 1.20 m

UDV : 1B-EX 640 / longueur : 1.20 m

UDV : 1B-EX 950 / longueur gaine : 1.20 m
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CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

739.028 02 Bleue 12.70 6.40 0.64 - - -
739.028 07 Rouge 12.70 6.40 0.64 - - -
739.028 10 Noire 12.70 6.40 0.64 - - -

GAINE THERMORETRACTABLE PLIOFINE B-EX
n Spécifications techniques
Rapport de rétreint : 2/1
Résistance à la flamme : 
auto extinguibleauto extinguible
Température de rétreint : +90° C.
Température d’utilisation : -55 à +135° C.
Chocs thermiques : +250° C.
Semi-standard : blanc-rouge-jaune-bleu.SES

UDV : 1B-EX 1270 / longueur : 1.20 m

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

739.029 02 Bleue 19.00 9.50 0.76 - - -
739.029 07 Rouge 19.00 9.50 0.76 - - -
739.029 10 Noire 19.00 9.50 0.76 - - -

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

739.030 02 Bleue 25.40 12.70 0.89 - - -
739.030 07 Rouge 25.40 12.70 0.89 - - -
739.030 10 Noire 25.40 12.70 0.89 - - -

UDV : 1B-EX 1900 / longueur : 1.20 m

UDV : 1B-EX 2540 / longueur : 1.20 m

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

739.031 02 Bleue 32.00 16.00 0.89 - - -
739.031 10 Noire 32.00 16.00 0.89 - - -

UDV : 1B-EX 3200 / longueur : 1.20 m

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

739.032 02 Bleue 38.10 19.00 1.02 - - -
739.032 10 Noire 38.10 19.00 1.02 - - -

UDV : 1B-EX 3800 / longueur : 1.20 m

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

739.033 10 Noire 50.80 25.40 1.14 - - -

UDV : 1B-EX 5100 / longueur : 1.20 m

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
métrage

par touret
739.001 10 BEX 120 noire 150 m -
739.002 10 BEX 160 noire 150 m -
739.003 10 BEX 240 noire 150 m -
739.004 10 BEX 320 noire 150 m -

739.005 10 BEX 480 noire 75 m -
739.006 10 BEX 640 noire 75 m -
739.007 10 BEX 950 noire 75 m -
739.008 10 BEX 1270 noire 75 m -
739.009 10 BEX 1900 noire 75 m -

739.010 10 BEX 2540 noire 50 m -

UDV : 1 bobine

GAINE THERMORETRACTABLE PLIOFINE B-EX
n Spécifications techniques
Rapport de rétreint : 2/1
Résistance à la flamme : 
auto extinguibleauto extinguible
Température de rétreint : +90° C.
Température d’utilisation : -55 à +135° C.
Chocs thermiques : +250° C.
Semi-standard : blanc-rouge-jaune-bleu.SES

UDV : 1

GAINE THERMORETRACTABLE PLIOFINE BX-VJ

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

747.161 060 Vert/jaune4.80 1.5 0.60 - - -
747.163 060 Vert/jaune9.50 3.0 0.75 - - -
747.164 060 Vert/jaune12.70 4.0 0.75 - - -

n Spécifications techniques
Rapport de rétreint : 3/1
Auto-extinguible.Auto-extinguible.
Température de retreint + 90° C

d’utilisation -55° C à + 135° C.
Coloris bicolore vert/jaune.SES

BX-VJ / longueur : 1.22 m

GAINE THERMORETRACTABLE GTI3000

3M

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d

85 387 Noire 3.0 1.0 - - -
85 388 Bleue 3.0 1.0 - - -
85 390 Transp. 3.0 1.0 - - -
85 392 Rouge 3.0 1.0 - - -

UDV : 1GTI 3000 / longueur : 1 m

n Spécifications techniques
Rapport de rétreint : 3/1
Paroi mince
Ø admissible (mm) : 1.2 à 2.4

Excellente isolation électrique BT et protec-
tion dans la plupart des applications indus-
trielles. Isolation de cosses et connecteurs.
Identification de fils et câbles.
D = Ø mm avant rétreint
d = Ø mm après rétreint

3M

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d

85 394 Noire 9.0 3.0 - - -
85 395 Bleue 9.0 3.0 - - -
85 398 Transp. 9.0 3.0 - - -
85 400 Rouge 9.0 3.0 - - -

UDV : 1GTI 3000 / longueur : 1 m

n Spécifications techniques
Rapport de rétreint : 3/1
Paroi mince
Ø admissible (mm) : 3.6 à 7.2

Excellente isolation électrique BT et protec-
tion dans la plupart des applications indus-
trielles. Isolation de cosses et connecteurs.
Identification de fils et câbles.
D = Ø mm avant rétreint
d = Ø mm après rétreint

UDV : 1

GAINE THERMORETRACTABLE PLIOFINE B-EX

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

747.031 10 Noir 3.20 1.00 0.55 - - -
747.032 10 Noir 4.80 1.50 0.60 - - -
747.033 10 Noir 6.40 2.00 0.65 - - -
747.034 10 Noir 9.50 3.00 0.75 - - -
747.035 10 Noir 12.70 4.00 0.75 - - -
747.036 10 Noir 19.00 6.00 0.85 - - -
747.037 10 Noir 25.40 8.00 1.00 - - -

n Spécifications techniques
Rapport de rétreint : 3/1
Auto-extinguible.Auto-extinguible.
Température de retreint + 120° C

d’utilisation -55° C à + 135° C.
Coloris noir.SES

B-EX 03 / longueur : 1.22 m
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RNF 3000 / longueur : 1.20 m UDV : 1

GAINE THERMORETRACTABLE RNF 3000

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
D d e

RNF 3000 3 00 noire 3.0 1.0 0.55 - - -
RNF 3000 3 02 rouge 3.0 1.0 0.55 - - -
RNF 3000 3 04 jaune 3.0 1.0 0.55 - - -
RNF 3000 3 06 bleue 3.0 1.0 0.55 - - -
RNF 3000 3 10 transp. 3.0 1.0 0.55 - - -

RNF 3000 6 00 noire 6.0 2.0 0.65 - - -
RNF 3000 6 02 rouge 6.0 2.0 0.65 - - -
RNF 3000 6 04 jaune 6.0 2.0 0.65 - - -
RNF 3000 6 06 bleue 6.0 2.0 0.65 - - -
RNF 3000 6 10 transp. 6.0 2.0 0.65 - - -

RNF 3000 9 00 noire 9.0 3.0 0.75 - - -
RNF 3000 9 02 rouge 9.0 3.0 0.75 - - -
RNF 3000 9 04 jaune 9.0 3.0 0.75 - - -
RNF 3000 9 06 bleue 9.0 3.0 0.75 - - -
RNF 3000 9 10 transp. 9.0 3.0 0.75 - - -

RNF 3000 12 00 noire 12.0 4.0 0.75 - - -
RNF 3000 12 02 rouge 12.0 4.0 0.75 - - -
RNF 3000 12 04 jaune 12.0 4.0 0.75 - - -
RNF 3000 12 06 bleue 12.0 4.0 0.75 - - -
RNF 3000 12 10 transp. 12.0 4.0 0.75 - - -

RNF 3000 18 00 noire 18.0 6.0 0.85 - - -
RNF 3000 18 02 rouge 18.0 6.0 0.85 - - -
RNF 3000 18 04 jaune 18.0 6.0 0.85 - - -
RNF 3000 18 06 bleue 18.0 6.0 0.85
RNF 3000 18 10 transp. 18.0 6.0 0.85 - - -

RNF 3000 24 10 transp. 24.0 8.0 1.00 - - -

n Spécifications techniques
Rapport de rétreint : 3/1
Flexible.Flexible.
Bonne résistance mécanique et électrique.
Gaine de couleur montrant une excellente
tenue à la flamme.
Température continue d’utilisation de -55°C
à +135°C.
Chocs thermiques admissibles : +300° C.

UDV : 1 sachet

MANCHON NOIR EN SACHET PLIOFINE B-EX

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
Ø int. 1.20 mm avant rétreint

739.059 010 Manchon noir 10 mm -
739.071 010 Manchon noir 15 mm -
739.083 010 Manchon noir 20 mm -
739.108 010 Manchon noir 30 mm -

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
Ø int. 2.40 mm avant rétreint

739.061 010 Manchon noir 10 mm 12.00
739.073 010 Manchon noir 15 mm 14.60
739.085 010 Manchon noir 20 mm 18.10
739.110 010 Manchon noir 30 mm 25.80

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
Ø int. 1.60 mm avant rétreint

739.060 010 Manchon noir 10 mm -
739.072 010 Manchon noir 15 mm -
739.084 010 Manchon noir 20 mm -
739.109 010 Manchon noir 30 mm -

n Spécifications techniques
Rapport de rétreint : 2/1
Pour usage professionnel.
Ne proroge pas la flamme.
Pour utilisation utilisation -55° C à + 135° C.

SES

MANCHON NOIR EN SACHET PLIOFINE B-EX
n Spécifications techniques
Rapport de rétreint : 2/1
Pour usage professionnel.
Ne proroge pas la flamme.
Pour utilisation -55° C à + 135° C.

SES

B-EX 120 / 1000 manchons dans 1 sachet

UDV : 1 sachetB-EX 160 / 1000 manchons dans 1 sachet

UDV : 1 sachetB-EX 240 / 1000 manchons dans 1 sachet

UDV : 1 sachetB-EX 320 / 1000 manchons dans 1 sachet
CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE

Ø int. 3.20 mm avant rétreint
739.062 010 Manchon noir 10 mm -
739.074 010 Manchon noir 15 mm -
739.086 010 Manchon noir 20 mm -
739.111 010 Manchon noir 30 mm -

KIT PLIOFINE manchons thermorétractables

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
739.301 000 Kit pliofine 389 manchons en coffret -

n Spécifications techniques
Kit pliofine de 389 manchons en coffret.
Le coffret contient des manchons assortis du type B-EX.
120 manchons B-EX 240 longueur 50 mm : bleu : 002 / rouge : 007 / noir : 010
125 manchons B-EX 320 longueur 50 mm : bleu : 002 / rouge : 007 / noir : 010

jaune : 004 / blanc : 001.
60 manchons B-EX 480 longueur 50 mm : bleu : 002 / rouge : 007 / jaune : 004 
38 manchons B-EX 640 longueur 50 mm : bleu : 002 / rouge : 007 / jaune : 004 
20 manchons B-EX 950 longueur 100 mm : rouge : 007 /noir : 010
14 manchons B-EX 1270 longueur 100 mm : rouge : 007 /noir : 010
12 manchons B-EX 1900 longueur 200 mm :  rouge : 007 /noir : 010
SES

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
646.001 Ruban Plofine A 720  50 mètres -

RUBAN PLIOFINE A 720 AUTO-SOUDANT
n Spécifications techniques
Ruban de polyoléfine réticulée. Matière non fusi-
ble à 130°C et se soudant à elle-même au delà
de cette température, en même temps qu’est
obtenue la rétraction du ruban sur l’objet qu’il
recouvre en formant une paroi continue, isolante
et étanche.
Température de rétreint : +130° C.
Longueur 50 m ; Largeur 20 mm ; ép. 0.07 mm.SES

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
Y 011 B Ruban d’étanchéité 10 mètres -

RUBAN D’ETANCHEITE
n Spécifications techniques
Ruban d’étanchéité.
Longueur 10 m
Largeur 19 mm

RUBAN DE CONSTRUCTION ELECTRIQUE
n Spécifications techniques
Ruban cuivre conducteur.
Blindage multi-usage.
Ruban de classe F 155°C
Epaisseur (mm) : 0.066
Résistance (W) : 0.005

Type 1181

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
3M 85274 Ruban cuivre 19 x 16.5 mm -
3M 85303 Ruban cuivre 25 x 16.5 mm -

3M
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RUBAN D INSTALLATION ELECTRIQUE

3M

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
80 274 Rlx adhésif noir 19mm x 33M. -
80 276 Rlx adhésif noir 25mm x 33M. -
80 279 Rlx adhésif noir 50mm x 33M. -

n Spécifications techniques
Ruban d’installation électrique
Auto-extinguible
Non propagateur de la flamme

Ruban adhésif isolant noir
Série [33]

3M

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
80 050 Rlx adhésif bleu 19mm x 20M. -
80 051 Rlx adhésif gris 19mm x 20M. -
80 055 Rlx adhésif rouge 19mm x 20M. -

n Spécifications techniques
Ruban d’installation électrique
Auto-extinguible
Non propagateur de la flamme

Ruban adhésif isolant de couleur
Série [35]

3M

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
25 100 Rlx adhésif DF blanc 19mm x 33M. -

n Spécifications techniques
Ruban adhésif double face

PISTOLET A AIR CHAUD

PISTOLET A AIR CHAUD

PISTOLET A AIR CHAUD

STEINEL

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
HL 1810 S Pistolet à air chaud 1800 W - - -

n Spécifications techniques
230 – 240 V, 50 Hz
(tension spéciale possible) 
Température: 50° C / 400° C /600° C 
Mode de réglage : 3 positions
Débit : 200 - 300 - 500 l/min 
Poids : 780 g
Dimensions : 260 x 90 x 205 mm

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
HL 2005 E Pistolet à air chaud 2000 W - - -

STEINEL

n Spécifications techniques
230 V, 50 Hz
(tension spéciale possible)
Température : 50° C - 600° C 
Mode de réglage : 3 positions
Débit : 250 - 500 l/min 
Poids: 920 g
Dimensions : 295 x 92 x 200 mm

1800 W

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
HL 1910 E Pistolet à air chaud 2000 W - - -

STEINEL

n Spécifications techniques
230 - 240 V ~ ÃC
Température : 50° - 600° C,
Débit :
Position 1 = approx. 150 l/min
Position 2 = approx. 300 l/min 
Position 3 = approx. 500 l/min 
Poids: 850 g
Dimensions : 260 x 90 x 205 mm

2000 W

2000 W

SES

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
533.120 Pistolet à autoallumage piezo - - -

n Spécifications techniques
Buse de chauffe infrarouge jusqu’à
650°C
Carburant : butane
Autonomie : 20 mn par cartouche 
Poids : 95 g
Dimensions : 115 x 80 x 25 mm

BUSE/PISTOLET A AIR CHAUD STEINEL

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
07 01 13 Buse de surface large 50 mm - - -
07 02 12 Buse de surface large 75 mm - - -

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
07 04 10 Buse déflecteur plat 75 mm - - -

Buse de surface

Buse de déflecteur plat

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
07 05 19 Buse réflectrice - - -

Buse réflectrice

Faites 

des économies sur 
vos achats en volume !

Contactez-nous.
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CODE DÉSIGNATION 1 2 3
07 46 16 Buse réflectrice 14 mm - - -

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
07 06 18 Buse réductrice 9 mm - - -
07 07 17 Buse réductrice 14 mm - - -
07 08 16 Buse réductrice 20 mm - - -

Buse réductrice

Buse réflectrice

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
07 47 15 Buse à fente large pour bâche - - -

Buse à fente large pour bâche

BUSE/PISTOLET A AIR CHAUD STEINEL

SES
533.200 533.201 533.202

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
533.200 Buse déflectrice gros diamètre -
533.201 Buse déflectrice 75 mm pour séchage -
533.202 Buse déflectrice petit diamètre -

PISTOLET A AIR CHAUD SES

SES

n Spécifications techniques
Tension : 230 V AC.
Puissance : 1600 W.
Température : 50° à 550° C.
Poids : 850 g avec câble.
Dimensions : 265 x 85 x 210 mm.

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
533.100 Pistolet à air chaud 1600 W -

1600 W

n Spécifications techniques
230 V, 50 Hz
Température: 400° C - 430° C
Peut être utilisé pour rétreindre, sécher et pour
détecter les composants défectueux sur les
circuits imprimés.
Il est possible de l’utiliser pour refroidir : 
le débit d’air est indépendant de la chaleur.
Comprend : Buses 0.2”, 1.5”, déflecteur et
support.WELLER 210 W

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
6966 E Pistolet à air chaud 210 W - - -

PISTOLET A AIR CHAUD

DECAPEUR THERMIQUE

SKIL

n Spécifications techniques
Contrôle constant de la température
pour travailler longtemps sans surchauffe
3 niveaux de température pour de nom-
breuses applications
1= 50° C, courant d’air 250 l/mn
2= 400° C, courant d’air 250 l/mn
3= 570° C, courant d’air 500 l/mn

Grande stabilité, facilite l’usage en posi-
tion stationnaire ainsi que le rangement

Comprend : 
1 embout de protection en verre 
1 embout plat
1 embout réducteur
1 embout réflecteur

GARANTIE 2 ANS

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
500.8003 BC Décapeur thermique -

1800 W

GENERATEUR D’AIR CHAUD LEISTER TRIAC

SES

n Spécifications techniques
Température de chauffe : 20 à 700° C
Sortie de tube : 32 mm de ø.
Courant : 220 V
Puissance : 1400 W
Débit : 50 à 230 l/min.
Poids : 1350 g.
Dimensions : 330 x 110 x 64 mm.

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
594.001 Générateur d’air chaud -

ACCESSOIRE POUR LEISTER TRIAC

SES

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
594.012 Déflecteur à cuiller ø 30 mm -
594.015 Support -

FRETTAGE

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
Long. bobine l x ép.

643.001 200 m 1.2 x 0.18 - - -
643.002 200 m 1.6 x 0.20 - - -
643.003 200 m 1.9 x 0.26 - - -
643.004 200 m 2.3 x 0.32 - - -

643.030 500 m 1.2 x 0.18 - - -
643.031 500 m 1.6 x 0.20 - - -
643.032 500 m 1.9 x 0.26 - - -
643.033 500 m 2.3 x 0.32 - - -

n Spécifications techniques
Ficelle en nylon à haute résistance
constituée de bourres parallèles de 6
deniers et imprégnée d’une cire micro-
cristalline raffinée dont le point de
fusion est de 75° C, qui est sans effet de
corrosion sur le cuivre, et exempte de
liant au silicone. La ficelle ABSA est diffi-
cilement inflammable et auto-extingui-
ble, et résiste bien aux microorganis-
mes.

ABSA permet de réaliser un frettage indesserable, indépendamment de la
tension d’enroulement. En outre elle a la propriété de s’aplatir lors du fret-
tage, ce qui évite le cisaillage de l’isolant des câbles

SES
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ATTACHE-CABLE

n Spécifications techniques
Attache-câble pour usage général en intérieur.
Polyamide.
Température d’utilisation : -40° C à + 85° C.
Crantage à l’intérieur.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
Long. Larg. ø max.

de serrage
Naturel

186.060 018 365 7.8 100 - - -
186.235 300 4.6 83 - - -
186.545 250 4.8 60 - - -
186.062 550 8.9 155 - - -

UDV : 10

ATTACHE-CABLE

n Spécifications techniques
Attache-câble pour usage général en intérieur.
Polyamide.
Température d’utilisation : -40° C à + 85° C.
Crantage à l’intérieur.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
Long. Larg. ø max.

de 
serrage

Naturel
186.010 018 85 2.4 16 - -
186.020 018 100 2.5 20 - - -
186.022 018 150 2.5 40 - - -
186.030 018 145 3.4 35 - - -
186.040 018 185 4.6 47 - - -
186.050 018 380 4.7 109 - - -
186.220 018 210 3.4 55 - - -

Noir
186.960 10 85 2.4 16 - - -
186.961 10 100 2.5 20 - - -
186.962 10 150 2.6 40 - - -
186.963 10 200 2.6 50 - - -

UDV : 100

ATTACHE-CABLE COULEUR

n Spécifications techniques
Polyamide couleur.
Température d’utilisation : -40° C à + 85° C.
Crantage à l’intérieur.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
Coul. Long. Larg. ø max.

186.028 02 bleue 150 2.6 40 - - -
186.028 03 vert 150 2.6 40 - - -
186.028 04 jaune 150 2.6 40 - - -
186.028 07 rouge 150 2.6 40 - - -

186.628 02 bleue 210 3.4 55 - - -
186.628 03 vert 210 3.4 55 - - -
186.628 04 jaune 210 3.4 55 - - -
186.628 07 rouge 210 3.4 55 - - -

186.638 02 bleue 300 4.6 83 - - -
186.638 03 vert 300 4.6 83 - - -
186.638 04 jaune 300 4.6 83 - - -
186.638 07 rouge 300 4.6 83 - - -

UDV : 100

ATTACHE-CABLE NYLON NOIRE

n Spécifications techniques
Attache à crantage pour installations extérieures.
Les chevilles de fixation rapide permettent un gain de temps lors du montage.
Résistent aux UV. Norme EDF réf. HN33562.
Matériau polyamide 12 noir. Température d’utilisation : -40°C à +60° C.

SES
Embase Embase
cheville berceau

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
Long. Larg. ø max.

189.105 10 183 6 43 - - -
189.115 10 183 9 41 - - -
189.125 10 265 9 63 - - -
189.135 10 355 9 90 - - -
189.145 10 550 9 150 - - -

UDV : 100Attache-câble nylon noire

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
189.525 10 Embase à cheville SM PA12 - - -
189.535 10 Embase berceau SM PA12 - -
189.536 10 Embase berceau SM PA6 - - -

UDV : 100Embase

PINCE DE SERRAGE POUR ATTACHES SM
n Spécifications techniques
Pour montage d’attache d’installation SM et
QUICK jusqu’à 13 mm de largeur. La force
de serrage est réglable au moyen d’un bou-
ton moleté situé à l’extrémité de la poignée
inférieure. Lorsque la force de serrage dési-
rée est atteinte, le dispositif dynamométrique
actionne automatiquement le couteau afin
de sectionner la partie superflue de l’atta-
che. Cette pince permet un serrage éner-
gique des attaches selon les necessités, elle
est spécialement adaptée aux attaches
d’installation SM.

SES

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
686.610 Pince de serrage 200 x 90 mm -

Avec dispositif 
dynamométrique

PINCE DE SERRAGE POUR ATTACHES SM
n Spécifications techniques
Pour montage d’attache d’installation SM
jusqu’à 9 mm de largeur. Lorsque la force de
serrage est atteinte, presser la petite poignée
afin de sectionner la partie superflue de l’at-
tache. Cette pince permet un serrage éner-
gique des attaches selon les nécessités, elle
est spécialement adaptée aux attaches
d’installation SM.

SES

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
686.600 Pince de serrage 190 x 100 mm -

Sans dispositif dynamométrique

ATTACHE-CABLE AVEC ETIQUETTE EXTERNE

n Spécifications techniques
Attache-câble avec étiquette transversale pour repérage
Polyamide.
Température d’utilisation : -40° C à + 85° C.
Crantage à l’intérieur.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
Naturel
Long. Larg. ø max. dim.

étiquette
186.820 110 2.5 18 20x9 - - -

UDV : 10
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ATTACHE-CABLE AVEC ETIQUETTE INTERNE

n Spécifications techniques
Attache-câble avec étiquette transversale pour repérage
Polyamide.
Température d’utilisation : -40° C à + 85° C.
Crantage à l’intérieur.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
Naturel
Long. Larg. ø max. dim.

étiquette
186.840 100 2.5 18 25x8 - - -
186.850 200 2.5 50 25x8 - - -

UDV : 10

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
Naturel
Long. ø max. force de

de serrage serrage Kg
113.001 18 110 2 à 30 9 - - -
113.002 18 260 10 à 75 25 - - -
113.003 18 160 6 à 50 11 - - -

UDV : 100

n Spécifications techniques
Attache-câble pour usage universel.
Polyamide.
Température d’utilisation : -20° C à + 85° C.
Coloris naturel pour emploi à l’intérieur.

ATTACHE-CABLE PLIO GRAINS

SES

ATTACHE-CABLE A TWISTER TW

n Spécifications techniques
Attache-câble
Polyamide.
Température d’utilisation : -40° C à + 85° C.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
Naturel
Haut. ø de serrage

186.940 18 30 10.5-12.5 - - -
186.941 18 26 7.8-10.8 - - -
186.942 18 39.5 18-20 - - -

UDV : 100

EMBASE BERCEAU TM-2/TM-3

SES

n Spécifications techniques
Embase-berceau. Fixation par vis.

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
TM-2

186.925 18 Fix. par vis ø 3.5 mm/larg. 4.7 mm - - -
186.926 18 Fix. par vis ø 4 mm/larg. 4.7 mm - - -

TM-3
186.930 18 Fix. par vis ø 4 mm/larg. 9 mm - - -
186.530 18 Fix. par vis ø 4.5 mm/larg. 7.8 mm - - -

UDV : 100

ACCESSOIRE POUR ATTACHE-CABLE

n Spécifications techniques
Socle adhésif

SES

186.900 186.912

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
186.900 Socle adhésif 28 x 28 mm - - -
186.912 Socle adhésif 20 x 20 mm - - -

UDV : 10

PROFILE PASSE-FILS PLIOBORD

SES

n Spécifications techniques
PLIOBORD protège les câbles et conducteurs des arrêtes vives qui se présen-
tent dans les traversées de tôles ou panneaux. Convient plus particulière-
ment pour des passages de dimensions importantes, lorsque les passe-fils
courants sont trop petits.
Rigidité diélectrique : 60 kV/mm.
Résistivité transversale : 1017 žcm.

Rèf. longueur A B C D Épaisseur
des bords

826.021 35 m 1 2 3 3.2 0.8 à 1
826.022 30 m 1.5 2 3.5 3.2 1.1 à 1.5
826.023 25 m 2 3 4.3 4.3 1.6 à 2
826.024 20 m 3 3 5.3 4.3 2.1 à 3
826.025 15 m 4 3.5 6.9 5.3 3 . 1  à  4

826.001 35 m 1 2 3 3.2 0.8 à 1
826.002 30 m 1.5 2 3.5 3.2 1.1 à 1.5
826.003 25 m 2 3 4.3 4.3 1.6 à 2
826.004 20 m 3 3 5.3 4.3 2.1 à 3
826.005 15 m 4 3.5 6.9 5.3 3.1 à 4
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UDV : 10

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
L (m)

rouleau
826.021 DX1 P bords pleins 35 m -
826.022 DX1.5 P bords pleins 30 m -
826.023 DX2 P bords pleins 25 m -
826.024 DX3 P bords pleins 20 m -
826.025 DX4 P bords pleins 15 m -

826.001 DX1 C bords crémaillères35 m -
826.002 018 DX1.5 Cbords crémaillères30 m -
826.003 DX2 C bords crémaillères25 m -
826.004 DX3 C bords crémaillères20 m -
826.005 DX4 C bords crémaillères15 m -

UDV : 1 rouleau

n Spécifications techniques
Passe-fils PLIO standards en PVC souple
Température d’utilisation : -30° C à + 70° C

SES

CODE DÉSIGNATION 1 10 25
A B C D

132.010 4 7 10 1 - - -
132.013 5 8 11 1 - - -
132.016 6 10 14 1 - - -
132.020 8 12 16 1 - - -

PASSE-FIL CLASSIQUE

n Spécifications techniques
Gamme standard moulée en caoutchouc polychloroprène (néopren/baypren).
Charge à la rupture > 60 kg/cm2. Résistance à la chaleur : -40° C.
Allongement à la rupture : 500%.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10

Int. Perç. ép.
252.022 6 mm 11 mm 1 mm - - -
252.144 6 mm 12 mm 1 mm - - -
252.023 6 mm 11 mm 1.5 mm - - -
252.024 6 mm 11 mm 2 mm - - -
252.153 6 mm 9 mm 3 mm - - -
252.154 6 mm 11 mm 5 mm - - -

252.147 7 mm 12 mm 1 mm - - -
252.148 7 mm 12 mm 1.5 mm - - -
252.088 7 mm 12 mm 2 mm - - -

252.027 8 mm 10 mm 1 mm - - -
252.033 8 mm 11 mm 2 mm - - -

252.036 9 mm 11 mm 1 mm - - -
252.047 9.5 mm 13 mm 2 mm - - -
252.050 9.5 mm 13 mm 5 mm - - -

252.182 10 mm 14 mm 2 mm - - -

252.162 12 mm 18 mm 10 mm - - -
252.166 12 mm 18 mm 40 mm - - -

252.096 15 mm 22 mm 10 mm - - -
252.098 15 mm 22 mm 20 mm - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 25

Int. Perç. ép.
252.081 25 mm 47 mm 1.5 mm - - -
252.332 30 mm 35 mm 2 mm - - -
252.082 48 mm 60 mm 2.5 mm - - -

UDV : 10

PASSE-FIL CLASSIQUE

n Spécifications techniques
Gamme standard moulée en caoutchouc polychloroprène (néopren/baypren).
Charge à la rupture > 60 kg/cm2. Résistance à la chaleur : -40° C.
Allongement à la rupture : 500%.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10

Int. Perç. ép.
252.001 2 mm 6.5 mm 1.5 mm - - -

252.137 3 mm 7 mm 2 mm - - -
252.138 3 mm 7 mm 2 mm - - -

252.007 4 mm 8 mm 1 mm - - -
252.139 4.8 mm 8 mm 1 mm - - -
252.141 4.8 mm 8 mm 2 mm - - -

252.171 5 mm 9 mm 1 mm - - -

UDV : 10

UDV : 1

PINCE POUR PASSE-FIL A BLOCAGE

n Spécifications techniques
Pince pour passe-fils à blocage.

SES

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
655.001 Pince pour passe-fils série 131.… -

PROFILE PASSE-FIL PLIOBORD

SES

PASSE-FIL
ECO

Autres produits SES disponibles

Tarif quantitatif !
Nous consulter.



147Fax 02 31 47 36 80 • Tél. 02 31 47 53 88 • e-mail : contact@limpulsion.fr / www.limpulsion.fr

CABLAGE

catalogue
PASSE-FILPASSE-FIL

PASSE-FIL A BLOCAGE

n Spécifications techniques
Permet un blocage énergique des fils ou câbles 
aux sorties d’appareils.
Un logement circulaire (øA). Pour un blocage en rotation du serre-câble, le
logement à pans (B) est nécessaire.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
ø perçage

Passe-fils pour câble rond
131.012 Passe-fil ø 3 à 4.5 DM2 9.5 - - -
131.001 Passe-fil ø 5 à 6.5 DM4 13 - - -
131.010 Passe-fil ø 6.5 à 7 DM5 13 - - -
131.002 Passe-fil ø 6.6 à 8 DM6 16 - - -
131.003 Passe-fil ø 9.1 à 11 DM7 22.5 - - -
131.004 Passe-fil ø 10 à 12.5 DM8 24.5 - - -

Passe-fils pour câble plat
131.022 Passe-fil 3 x 5 mm DM2P 9.5 - - -
131.042 Passe-fil 3 x 5 mm DM2LP 9.5 - - -
131.020 Passe-fil 4 x 7 mm DM4P 13 - - -
131.021 Passe-fil 5 x 9 mm DM6P 16 - - -

UDV : 10

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
258.351 10 DG 9/Passe fils à membrane - - -
258.352 10 DG 11/Passe fils à membrane - - -
258.353 10 DG 13.5/Passe fils à membrane - - -
258.354 10 DG 16/Passe fils à membrane - - -
258.355 10 DG 21/Passe fils à membrane - - -

UDV : 100Série à membrane normale 1 et 1.5 mm

Réf. øA øB C D E M

258.351 10 9 15.5 20 7 2 1
258.352 10 11 18.5 23 7 2 1
258.353 10 13.5 20.5 25 7 2 1
258.354 10 16 22.5 28 7 2 1
258.355 10 21 28 35 8 2 1

258.402 10 13.5 20.5 25 7 2 1
258.403 10 16 22.5 28 7 2 1
258.404 10 21 28 35 8 2 1
258.405 10 29 37 44 9 2 1
258.406 10 36 47 54 10 2.5 1

Dimensions mm/inch

PASSE-FIL A MEMBRANE HELAVIA DG

SES

n Spécifications techniques
Pour obturer les ouvertures de connexion de câbles sur armoires de com-
mande, boîtes ou carters de machines et appareils divers. Ils permettent le
passage de câbles ou conduits au travers de leur membrane en assurant
une semi-étanchéité à la poussière.
Matière : caoutchouc polychloroprène - Coloris noir.
Température d’utilisation : -30° à + 120° C.

membrane normale

n Spécifications techniques
Presse étoupe étanche, moulé en polyamide.
Serrage par écrou anti-vibration.
Température d’utilisation : -30° C à + 100° C.
Homologué IP68 jusqu’à 5 bars.
Dimensions en mm.

OKW

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
C23 07 218 M12x1.5 Ø 3.5 - 6.5 mm - - -
C23 09 218 M20x1.5 Ø 6 - 12 mm - - -
C23 11 218 M20x1.5 Ø 10 - 14 mm - - -

PRESSE-ETOUPE

n Spécifications techniques
Presse-étoupe étanche avec guide câble
flexible pour une meilleure protection.
Température d’utilisation : -30° C à + 100°
C. Homologué IP68 jusqu’à 5 bars.
Dimensions en mm.

OKW

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
M SW1 D L

C23 07 318 M12x1.5 15 12.5 8 - - -
C23 09 318 M20x1.5 24 20.5 11 - - -
C23 11 318 M20x1.5 27 20.5 15 - - -

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
258.402 10 DGC 13.5/Passe fils à membrane - - -
258.403 10 DGC 16/Passe fils à membrane - - -
258.404 10 DGC 21/Passe fils à membrane - - -
258.405 10 DGC 29/Passe fils à membrane - - -
258.406 10 DGC 36/Passe fils à membrane - - -

UDV : 100Série à membrane fendue en croix

PASSE-FIL A MEMBRANE HELAVIA DG

SES

membrane fendue

IP 68IP 68

IP 68IP 68

PG7 PG9 PG11 PG13.5 PG16 PG21

13 15.5 19 20.5 23 28.5

12.5 16.5 20.5 20.5 25.5 32.5

M12 M16 M20 M20 M25 M32

COMPARAISON ENTRE LES FILETAGES PG ET MÉTRIQUES
Perçages pour l’assemblage (Ø en mm)

Avec guide câble
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PRESSE-ETOUPE EN POLYAMIDE PG
n Spécifications techniques
Presse étoupe en polyamide avec joint 
néoprène.
Température d’utilisation : -30° C à + 80°
C en continu.+150° C en pointe.
Selon VDE 0619. 

SES

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
Ø H Ø câble

636.101 013 13 8 3 - 6.5 - - -
636.102 013 16 8 4 - 8 - - -
636.103 013 19 8 5 - 10 - - -
636.105 013 21 9 6 - 12 - - -
636.107 013 23 10 10 - 14 - - -
636.109 013 29 11 13 - 18 - - -

CONTRE-ECROU A COLLERETTE PG
n Spécifications techniques
Contre-écrou à collerette en polyamide
renforcée de fibre de verre.
Température d’utilisation : -30° C à + 80°
C en continu.+150° C en pointe.
Selon DIN 46320.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
636.001 013 Contre-écrou serrage pour  PG7 - - -
636.002 013 Contre-écrou serrage pour  PG9 - - -
636.003 013 Contre-écrou serrage pour  PG11 - - -
636.004 013 Contre-écrou serrage pour  PG13.5 - - -
636.005 013 Contre-écrou serrage pour  PG16 - - -
636.006 013 Contre-écrou serrage pour  PG21 - - -
636.007 013 Contre-écrou serrage pour  PG 29 - - -

UDV : 10

PRESSE-ETOUPE AVEC GUIDE CABLE

n Spécifications techniques
Tout en nylon, avec bague en néoprène.
Température de service : -30° C à 100 °C 
(150°C pour courtes périodes)
Filetages pour conduites en acier, conformément à la norme DIN 40430.

SODIMATEL

IP 68IP 68

CONTRE-ECROU
n Spécifications techniques
Contre-écrou moulé en polyamide.
Dimensions en mm.

OKW

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
M SW2 H Ø

C23 07 017 M12x1.5 17 5 3-6.5 - - -
C23 09 017 M20x1.5 26 6 6-12 - - -
C23 11 017 M20x1.5 26 6 10-14 - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 25
Ø de Trou de Long. Ep.
passage montage filetage écrou

3238 12.5 13.0 8.0 5.2 - - -
3241 15.2 15.5 8.0 5.2 - - -
3244 18.6 19.0 8.0 5.2 - - -

PRESSE-ETOUPE AVEC GUIDE CABLE

n Spécifications techniques
Tout en nylon, avec bague en néoprène.
Température de service : -30° C à 100 °C (150°C pour courtes périodes)
Filetages pour conduites en acier, conformément à la norme DIN 40430.

SODIMATEL

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
Ø de Trou de Long. Ep.
passage montage filetage écrou

3208 12.5 13.0 8.0 5.2 - - -
3211 15.2 15.5 8.0 5.2 - - -
3214 18.6 19.0 8.0 5.2 - - -

CONTRE-ECROU
n Spécifications techniques
Contre-écrou tout en nylon.

SODIMATEL

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
E 3208 Contre-écrou Ø 13 mm - - -
E 3211 Contre-écrou Ø 15.5 mm - - -
E 3214 Contre-écrou Ø 19 mm - - -

PRESSE-ETOUPE
n Spécifications techniques
Joint en une pièce.

Matériau : laiton nickelé.
Joint : Perbunan N
Raccord à serrage progressif.
Montage résistant à l’arrachage et à l’é-
preuve de l’immersion dans l’eau.

Température : -20° C à + 100° C.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
Ø de H mm L mm
câble

1011 7 - 10 16 6 - - -

IP 68IP 68

CONTRE-ECROU
n Spécifications techniques
Exécution 6 pans.
Matériau : Laiton nickelé.
Pour protection électromagnétique.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
8011 Contre-écrou PG11 clé : 21 mm - - -
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PIED EN CAOUTCHOUC STANDARD
n Spécifications techniques
Butée caoutchouc standard.
Ø 11 mm
Hauteur : 4 mm

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
254.026 Butée ø 11 mm, h : 4 mm - - -

n Spécifications techniques
Butée caoutchouc standard.
Ø 13 mm
Hauteur : 11 mm

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
254.015 Butée ø 13 mm, h : 11 mm - - -

n Spécifications techniques
Butée caoutchouc standard.
Ø 14 mm
Hauteur : 10 mm

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
254.003 Butée ø 14 mm, h : 10 mm - - -

n Spécifications 
Butée caoutchouc standard.
Ø 19 mm
Hauteur : 19 mm

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
254.036 Butée ø 19 mm, h : 19 mm - - -

n Spécifications techniques
Butée caoutchouc standard.
Ø 21 mm
Hauteur : 12 mm

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
254.022 Butée ø 21 mm, h : 12 mm - - -

UDV : 10

n Spécifications techniques
Butée caoutchouc standard.
Ø 7 mm
Hauteur : 4 mm

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
254.033 Butée ø 7 mm, h : 4 mm - - -

UDV : 100

UDV : 10

UDV : 10

UDV : 10

UDV : 10

n Spécifications techniques
Butée caoutchouc standard.
Ø 21 mm
Hauteur : 12 mm

ACME

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
120 1316 699 01 Butée ø 16 mm - - -

UDV : 10

UDV : 10

UDV : 10

PIED EN CAOUTCHOUC STANDARD
n Spécifications techniques
Butée tendre mais très souple et résistan-
te. pour la fixation dans les ferrures de
porte, baies vitrées etc. Hauteur réduite,
assure une finition soignée.
Montage simple par assemblage à vis ou
rivet à enfoncerACME

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
48 15 00 Butée ø 15 mm H : 7.5 mm - - -
48 20 00 Butée ø 20 mm H : 10 mm - - -
48 25 00 Butée ø 25 mm H : 12.5 mm - - -
48 30 00 Butée ø 30 mm H : 15 mm - - -

UDV : 10

BUTEE AUTOCOLLANTE RONDE
n Spécifications techniques
Butée autocollante.
Idéale pour coffrets métalliques.

3M

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
SJ 5003 N Butée noire ø 11 mm, h : 5 mm - - -

BUTEE AUTOCOLLANTE CARREE
n Spécifications techniques
Butée autocollante.
Idéale pour coffrets métalliques.

3M

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
SJ 5023 N Butée noire ø 20 mm, h : 8 mm - - -

Faites 

des économies sur 
vos achats en volume !

Contactez-nous.
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GOULOTTE POUR FILERIE GF-A6/4
n Spécifications techniques
Goulotte pour filerie GF-A6/4.
Fentes : 4 mm/Languettes : 6 mm (pas 10
mm)
Couleur bleue.
Matière : PVC

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
H L h1

Hauteur 23 mm
849.010 23 30 5 - - -

Hauteur 42 mm
849.070 42 20 10 - - -
849.080 42 30 7 - - -
849.090 42 43 7 - - -
849.100 42 60 7 - - -

Hauteur 60 mm
849.170 60 30 9 - - -
849.180 60 43 9 - - -
849.190 60 60 9 - - -
849.200 60 80 15 - - -
849.210 60 120 15 - - -

Longueur standard : 2 m UDV : 2 mètres

GOULOTTE POUR FILERIE GK-A6/4

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
H L h1

Hauteur 18 mm
844.026 18.1 18 4 - - -

Hauteur 23 mm
844.027 23.3 28 5 - - -

Hauteur 33 mm
844.028 33.1 18 5 - - -
844.031 33.6 28 5 - - -
844.029 33.6 43 5 - - -

Hauteur 45 mm
844.030 43.4 18 7 - - -
844.032 45.3 28 7 - - -
844.033 45.3 43 7 - - -
844.034 45.3 63 7 - - -
844.035 45.3 84 7 - - -
844.036 45.5 125 7 - - -

n Spécifications techniques
Goulotte pour filerie GK-A6/4.
Fentes : 4 mm/Languettes : 6 mm (pas 10 mm)
Couleur : grise. Matière : PVC

SES

Longueur standard : 2 m UDV : 2 mètres

GOULOTTE A BORDS PLEINS
n Spécifications techniques
Sans fente ni languette latérale.
Longueur standard : 2 mètres.
Couleur : ivoire
Matière : PVC

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
H L
Hauteur 15 mm

846.010 13 33.5 - - -
846.020 15 49 - - -

Hauteur 25 mm
846.030 25 20 - - -
846.040 25 30 - - -
846.050 23 43 - - -

Hauteur 35 mm
846.060 35 20 - - -
846.070 35 30 - - -
846.080 35 43 - - -

Longueur standard : 2 m UDV : 2 mètres

GOULOTTE FLEXIBLE

BOUTON DE FIXATION PLIO

n Spécifications techniques
Bouton de fixation pour goulottes séries GK et GF sur les longerons ou profilés
Aluminium.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
845.901 10 Bouton de fixation - - -

UDV : 1

n Spécifications techniques
Longueur : 50 cm.
Languettes latérales : larg. 4.5 mm au pas de 12.5 mm
Couleur : grise foncée. Matière : polypropylène choc

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
H L

847.012 13 GMF-20T/ 24 23 - - -
847.013 13 GMF-30T/ 35 33 - - -
847.014 13 GMF-40T/ 46 44 - - -

Avec bande adhésive UDV : 50 cm

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
H L

847.020 13 GMF-20T/ 24 23 - - -
847.030 13 GMF-30T/ 35 33 - - -
847.040 13 GMF-40T/ 46 44 - - -

Sans bande adhésive UDV : 50 cm
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SOCLE DE FIXATION PLIO
n Spécifications techniques
Socle de fixation PLIO pour goulottes en
polyamide noir.
Montage par enclipsage :Rail métallique
symètrique DIN 35 x 7.5
Rail 35 x 15 mm selon EN 50022
Plaque perforée télémécanique ou similaire.
Fixation de la goulotte : Rotation d’1/4 de
tour du bouton de verrouillage.
Qualité : Polyamide 6.6.
Résistance au feu : UL 94 VO. Coloris : noir.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
845.902 10 Socle de fixation - - -

UDV : 1

PEIGNE DE RETENUE PLIO
n Spécifications techniques
Évite la chute des câbles en utilisation horizontale
aussi bien que verticale de la goulotte. Assure une
meilleure tenue de couvercle.
Montage simple : Il suffit de coincer le peigne entre
deux lamelles en veillant à respecter la largeur de la
goulotte.
Matière : Polypropylène choc gris moyennement
inflammable.
Utilisable sur goulottes GF, GF-DIN et GK en toutes
largeurs.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
845.917 13 Peigne de retenue - - -

UDV : 1

BARRETTE DE RETENUE

n Spécifications techniques
Évite la chute des câbles en utilisation horizontale aussi bien que verticale
de la goulotte. Permet à tout moment de compléter ou de modifier le
câblage dans la goulotte sans qu’il soit nécessaire d’enlever la barrette.
Modèle GX-DIN A7/5 pour goulottes GF-DIN A7/5
Modèle GX-A6/4 pour goulottes GF-A6/4 et GK-A6/4.
Les barrettes sont fixées entre deux lamelles au moyen d’un verrou rabatta-
ble. Il est conseillé de disposer les barrettes à environ 20/30 cm les unes des
autres dans la goulotte, en alternant les côtés de fixation.
Matière : Polystyrène choc anti-flamme noir et gris.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
845.915 GX-A6/4 22.5 x 105 mm - - -
845.916 GX-DIN A7/5 24 x 108 mm - - -

UDV : 1

COLLIER MINIATURE CM
n Spécifications techniques
Les colliers miniatures réglables type CM sont conçus
pour la fixation de câbles et faisceaux de
câbles.Réalisés en polyamide. Grande résistance
mécanique et bonne tenue à la corrosion. Couleur
noir. Leur fixation peut-être assurée à l’aide de nos
vis en nylon.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
ø de serrage        nbre+ø trous

109.001 10 CM-1/4.5-6 mm 2x3 mm - - -
109.002 10 CM-2/4.5-5.25-6 mm 3x3 mm - - -
109.003 10 CM-3/3-5.5-7.5 mm 3x4 mm - - -

UDV : 100

COLLIER CX NU

n Spécifications techniques
Polyamide noir. Ces colliers universels préformés peuvent s’adapter à différents
diamètres grâce à une rainure de réglage. Ils permettent la fixation de faisceaux
de câbles de 4.5 à 35 mm de diamètre pour 6 grandeurs de colliers. Bonne résis-
tance au vieillissement, à l’ozone, aux UV 
et à la corrosion.

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
ø de serrage

114.001 10 CX-6 NU/ 4.5 à 6.5 mm - - -
114.002 10 CX-9 NU/ 6 à 9 mm - - -
114.003 10 CX-13 NU/ 7.5 à 13 mm - - -
114.004 10 CX-21 NU/ 13 à 21 mm - - -
114.005 10 CX-28 NU/ 21 à 28 mm - - -
114.006 10 CX-35 NU/ 28 à 35 mm - - -

BRIDE A EMBASE ADHESIVE SP

n Spécifications techniques
Bride à embase avec clip de fermeture pour fixation de câbles par adhésif ou vis
M4 à des endroits où le perçage est impossible. La pose de cette bride est rapi-
de et fiable. L’ouverture de la bride s’effectue à l’aide d’une lame de tournevis.
Polyamide noir.
Adhésif : mousse adhésive protégée d’une pellicule.

SES

Réf. øD øB L H l1 l2

686.210 6 4.4 25.5 13 7.6 13
686.220 9 4.4 28.2 15.5 8 13
686.230 12 4.4 34 19.5 11.5 16.5
686.240 14 4.4 36.4 20.5 11.5 16.5
686.250 16 4.4 38 21 12 16.5
686.260 18 4.4 41.5 25 11.5 16

UDV : 100

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
686.210 10 SP-06/ - - -
686.220 10 SP-09/ - - -
686.230 10 SP-12/ - - -
686.240 10 SP-14/ - - -
686.250 10 SP-16/ - - -
686.260 10 SP-18/ - - -

UDV : 100
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UDV : 100

COLLIER SUPPORT ADHESIF

n Spécifications techniques
Collier-support adhésif. Pour le guidage et le maintien de fils etc…
Matière : Polystyrène choc gris

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
711.001 Collier support adhésif - - -

UDV : 10 barrettesBarrette de 10

BAGUE DE REPERAGE PLIO-V -Markers

n Spécifications techniques
Bagues de repérage présentées en “chenille”.
Pour le marquage des fils et câbles de 0.6 à 8 mm de ø ext. (Conducteurs
de 4/10 à 5/10 mm et de 0.75 à 16 mm2). Les PLIO-V-Markers se montent
facilement sur le conducteur. Leur forme ovale permet d’obtenir un auto-
serrage. Aucun outil de montage ou de pose n’est nécessaire. Les bagues
repères sont solidaires du conducteur auquel elles s’adaptent parfaitement.
La forme en V permet un alignement correct des repères. L’impression des
bagues repères est protégée par un vernis. Le marquage doit se faire avant
connexion des conducteurs mais peut-être réalisé pendant le câblage. Les
PLIO-V-Markers sont les bagues de repérage les plus économiques et les plus
populaires.
Longueur des bagues : 3 à 6 mm
Hauteur des bagues : 2 à 10 mm
Hauteur d’impression : 2 à 5 mm
Matière : PVC Souple.
Température d’utilisation : -20 à +90° C.

Bagues Alphabétiques : Bague rose, impression noire.
L’Alphabet : A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Bagues Numériques
Bague couleur selon code international, impression noire ou blanche.

Les chiffres : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

Repère 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bagues noir brun rouge orange jaune vert bleu violet gris blanc
Impressionblanc blanc blanc noir noir noir blanc blanc blanc noir

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
Bagues pour câbles section Longueur
Alphabétiques ø mm des bagues
V 22 A 1.3-2.0 5/10 mm 5 - - -
V 27 A 1.6-2.5 0.75-1 mm2 5 - - -
V 30 A 2.1-2.8 0.75-1 mm2 3 - - -
V 37 A 2.3-3.4 1-1.5-2.5 mm25 - - -

Autres dimensions sur demande

Bagues Alphabétiques
Précisez la lettre ex: V 22 B

SYSTEME DE REPERAGE PLIOSNAP+

SES

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
Bagues pour câbles section Longueur
Numériques ø mm des bagues
V 22 1 1.3-2.0 5/10 mm 5 - - -
V 27 1 1.6-2.5 0.75-1 mm2 5 - - -
V 30.1 2.1-2.8 0.75-1 mm2 3 - - -
V 37.1 2.3-3.4 1-1.5-2.5 mm25 - - -

Bagues Numériques
Précisez le chiffre ex: V 22 3

n Spécifications techniques
Les cavaliers de repérage sont disposés sur la tige avec des intervalles permettant de
les faire glisser individuellement sur le câble à l’aide de l’extrémité du pouce. Les cava-
liers PLIOSNAP+ s’adaptent parfaitement et fermement sur le câble sans risque de bles-
ser l’isolant. Les repères sont imprimés sur une surface plane, ce qui donne une meilleu-
re lisibilité. Les cavaliers sont tous imprimés dans le même type d’écriture. PLIOSNAP+ est
plus particulièrement préconisé pour le repérage de câbles sur borniers. Les cavaliers
peuvent se glisser aisément  sur des câbles très proche les uns des autres grâce à leur
montage dans l’axe du câble. PLIOSNAP+ peut être monté après connexion sur le bor-
nier, même dans des endroits exigus. Les tiges de montage sont munies d’une semelle
qui leur donne une grande stabilité sur le plan de travail et facilite leur préhension. Pour
une identification rapide des types de repères, chaque tige de montage est réalisée
dans une couleur correspondant à chaque grandeur. Les cavaliers présentent une
échancrure latérale qui garantit un alignement correct des repères juxtaposés. Les tiges
de montage ont une extrémité évasée qui, sous l’entraînement du pouce, écarte les
côtés du cavalier afin de le présenter sans dommage sur le câble
Matière : POM Module d’élasticité : 2200 N/mm2

Température d’utilisation : -40° à +90° C Rigidité diélectrique : 60 kV/mm.
Point VICAT VSP/B : 135° C. Résistivité transversale : 1014ž x cm
Résistance à la traction : 45 N/mm2 Résistance à la flamme : UL 94:HB
Allongement à la rupture : 50%

Cavaliers alphabétiques PLIOSNAP+
Cavaliers blancs ou jaune avec lettres imprimées en noir

L’Alphabet : A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Cavaliers numériques PLIOSNAP+
Cavaliers blancs ou jaunes avec chiffres imprimés en noir

Les chiffres : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

BAGUE DE REPERAGE PLIO-V -Markers

UDV : 100

Type emballé coloris nbre pour fils section du
par de tige de cavaliers ø en mm conducteur

PS-01 10 tiges brun 300 1.0-1.4 0.32 mm2

PS-02 10 tiges gris 300 1.4-1.8 0.50 mm2

PS-03 10 tiges vert 300 1.9-2.6 0.75 mm2

PS-06 10 tiges rouge 300 2.6-3.5 1-1.5 mm2

PS-09 12 tiges bleu 300 3.2-4.5 2.5 mm2

PS-12 12 tiges jaune 300 4.5-6.0 4-6 mm2
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SYSTEME DE REPERAGE PLIOSNAP+

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
374.030 1 PS-03/Chiffre : 1 ø =1.9x2.6 mm -
374.030 2 PS-03/Chiffre : 2 ø =1.9x2.6 mm -
374.030 3 PS-03/Chiffre : 3 ø =1.9x2.6 mm -
374.030 4 PS-03/Chiffre : 4 ø =1.9x2.6 mm -
374.030 5 PS-03/Chiffre : 5 ø =1.9x2.6 mm -
374.030 6 PS-03/Chiffre : 6 ø =1.9x2.6 mm -
374.030 7 PS-03/Chiffre : 7 ø =1.9x2.6 mm -
374.030 8 PS-03/Chiffre : 8 ø =1.9x2.6 mm -
374.030 9 PS-03/Chiffre : 9 ø =1.9x2.6 mm -

374.030 A PS-03/Chiffre : A ø =1.9x2.6 mm -
374.030 B PS-03/Chiffre : B ø =1.9x2.6 mm -
374.030 C PS-03/Chiffre : C ø =1.9x2.6 mm -
374.030 D PS-03/Chiffre : D ø =1.9x2.6 mm -
374.030 E PS-03/Chiffre : E ø =1.9x2.6 mm -

Bague de repérage PS03

Boîte de 10 tiges de 30 cavaliers

Boîte de 10 tiges de 30 cavaliers

Boîte de 10 tiges de 30 cavaliers

UDV : 300 cavaliers

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
374.040 1 PS-06/Chiffre : 1 ø =2.6x3.5 mm -
374.040 2 PS-06/Chiffre : 2 ø =2.6x3.5 mm -
374.040 3 PS-06/Chiffre : 3 ø =2.6x3.5 mm -
374.040 4 PS-06/Chiffre : 4 ø =2.6x3.5 mm -
374.040 5 PS-06/Chiffre : 5 ø =2.6x3.5 mm -
374.040 6 PS-06/Chiffre : 6 ø =2.6x3.5 mm -
374.040 7 PS-06/Chiffre : 7 ø =2.6x3.5 mm -
374.040 8 PS-06/Chiffre : 8 ø =2.6x3.5 mm -
374.040 9 PS-06/Chiffre : 9 ø =2.6x3.5 mm -

374.040 A PS-06/Chiffre : A ø =2.6x3.5 mm -
374.040 B PS-06/Chiffre : B ø =2.6x3.5 mm -
374.040 C PS-06/Chiffre : C ø =2.6x3.5 mm -
374.040 D PS-06/Chiffre : D ø =2.6x3.5 mm -
374.040 E PS-06/Chiffre : E ø =2.6x3.5 mm -

Bague de repérage PS06 UDV : 300 cavaliers

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
374.050 1 PS-09/Chiffre : 1 ø =3.2x4.5 mm -
374.050 2 PS-09/Chiffre : 2 ø =3.2x4.5 mm -
374.050 3 PS-09/Chiffre : 3 ø =3.2x4.5 mm -
374.050 4 PS-09/Chiffre : 4 ø =3.2x4.5 mm -
374.050 5 PS-09/Chiffre : 5 ø =3.2x4.5 mm -
374.050 6 PS-09/Chiffre : 6 ø =3.2x4.5 mm -
374.050 7 PS-09/Chiffre : 7 ø =3.2x4.5 mm -
374.050 8 PS-09/Chiffre : 8 ø =3.2x4.5 mm -
374.050 9 PS-09/Chiffre : 9 ø =3.2x4.5 mm -

374.050 A PS-09/Chiffre : A ø =3.2x4.5 mm -
374.050 B PS-09/Chiffre : B ø =3.2x4.5 mm -
374.050 C PS-09/Chiffre : C ø =3.2x4.5 mm -
374.050 D PS-09/Chiffre : D ø =3.2x4.5 mm -
374.050 E PS-09/Chiffre : E ø =3.2x4.5 mm -

Bague de repérage PS09 UDV : 300 cavaliers

Cavaliers blancsblancs avec impression noire

Existent aussi les

nous pouvons vous les fournir sur simple demande.
Cavaliers jaunesjaunes avec impression noire

CABLE EXTRA SOUPLE PVC
Câble PVC extra souple.
Double isolation.
Température d’utilisation : -20° C à +80° C.
1 Ame multibrins en cuivre rouge recuit.
2 Première couche PVC, couleur blanche.
3 Deuxième couche PVC, couleur au
choix.

ELECTRO PJP

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
9002 00 Câble PVC 0.4 mm2 noir - - - -
9002 02 Câble PVC 0.4 mm2 rouge - - - -
9002 04 Câble PVC 0.4 mm2 jaune - - - -
9002 05 Câble PVC 0.4 mm2 vert - - - -
9002 06 Câble PVC 0.4 mm2 bleu - - - -
9002 09 Câble PVC 0.4 mm2 blanc - - - -

UDV : au mètre

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
9017 00 Câble PVC 2.5 mm2 noir - - - -
9017 02 Câble PVC 2.5 mm2 rouge - - - -
9017 04 Câble PVC 2.5 mm2 jaune - - - -
9017 05 Câble PVC 2.5 mm2 vert - - - -
9017 06 Câble PVC 2.5 mm2 bleu - - - -

UDV : au mètre

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
9015 00 Câble PVC 1.5 mm2 noir - - - -
9015 02 Câble PVC 1.5 mm2 rouge - - - -
9015 04 Câble PVC 1.5 mm2 jaune - - - -
9015 05 Câble PVC 1.5 mm2 vert - - - -
9015 06 Câble PVC 1.5 mm2 bleu - - - -

UDV : au mètre

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
9012 00 Câble PVC 1 mm2 noir - - - -
9012 02 Câble PVC 1 mm2 rouge - - - -
9012 04 Câble PVC 1 mm2 jaune - - - -
9012 05 Câble PVC 1 mm2 vert - - - -
9012 06 Câble PVC 1 mm2 bleu - - - -

UDV : au mètre

n Spécifications techniques
Intensité : 6 A

Section nominale mm²/AWG : 0.40 / 21
Composition de l’âme n x Ø mm : 104 x 0.07
Diamètre sur isolant mm : 2.0 
6 A

n Spécifications techniques
Intensité : 20 A

Section nominale mm²/AWG :1.00 / 17
Composition de l’âme n x Ø mm : 259 x 0.07
Diamètre sur isolant mm : 3.8
20 A

n Spécifications techniques
Intensité : 25 A

Section nominale mm²/AWG :1.50 / 15
Composition de l’âme n x Ø mm : 392 x 0.07
Diamètre sur isolant mm : 3.8 
25 A

n Spécifications techniques
Intensité : 36 A

Section nominale mm²/AWG :2.50 / 13
Composition de l’âme n x Ø mm : 651 x 0.07
Diamètre sur isolant mm : 3.9 
36 A
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CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
9050 00 Câble silicone 2.5 mm2 noir - - - -
9050 02 Câble silicone 2.5 mm2 rouge - - - -
9050 06 Câble silicone 2.5 mm2 bleu - - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
9040 00 Câble silicone 1.5 mm2 noir - - - -
9040 02 Câble silicone 1.5 mm2 rouge - - - -
9040 04 Câble silicone 1.5 mm2 jaune - - - -
9040 05 Câble silicone 1.5 mm2 vert - - - -
9040 06 Câble silicone 1.5 mm2 bleu - - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
9029 00 Câble silicone 1 mm2 noir - - - -
9029 02 Câble silicone 1 mm2 rouge - - - -
9029 04 Câble silicone 1 mm2 jaune - - - -
9029 05 Câble silicone 1 mm2 vert - - - -
9029 06 Câble silicone 1 mm2 bleu - - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
9028 00 Câble silicone 0.75 mm2 noir - - - -
9028 02 Câble silicone 0.75 mm2 rouge - - - -
9028 06 Câble silicone 0.75 mm2 bleu - - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
9027 00 Câble silicone 0.5 mm2 noir - - - -
9027 02 Câble silicone 0.5 mm2 rouge - - - -
9027 04 Câble silicone 0.5 mm2 jaune - - - -
9027 06 Câble silicone 0.5 mm2 bleu - - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
9025 00 Câble silicone 0.22 mm2 noir - - - -
9025 02 Câble silicone 0.22 mm2 rouge - - - -
9025 04 Câble silicone 0.22 mm2 jaune - - - -
9025 06 Câble silicone 0.22 mm2 bleu - - - -

Câble Silicone extra souple.
Double isolation.
Température d’utilisation : -60° C à + 180° C.
1 Ame multibrins en cuivre rouge recuit.
2 Élastomère de silicone, couleur au
choix.

ELECTRO PJP

CABLE EXTRA SOUPLE SILICONE

UDV : au mètre

UDV : au mètre

CABLE EXTRA SOUPLE PVC
n Spécifications techniques
Intensité : 4 A
Tension : 50 V

Section nominale mm²/AWG : 0.17 / 26
Composition de l’âme n x Ø mm : 84 x 0.05
Diamètre sur isolant mm : 1.4MULTI CONTACT

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
60 7041 21 Câble PVC 0.17 mm² noir - - -
60 7041 22 Câble PVC 0.17 mm² rouge - - -
60 7041 25 Câble PVC 0.17 mm² vert - - -

UDV : au mètreFLEXI-E/HK 0.17 / 50 V - 4 A

n Spécifications techniques
Intensité : 6 A
Tension : 300 V

Section nominale mm²/AWG : 0.25 / 23
Composition de l’âme n x Ø mm : 129 x 0.05
Diamètre sur isolant mm : 1.4

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
60 7013 21 Câble PVC 0.25 mm² noir - - -
60 7013 22 Câble PVC 0.25 mm² rouge - - -
60 7013 25 Câble PVC 0.25 mm² vert - - -

UDV : au mètreFLEXI-E/HK 0.25 / 300 V - 6 A

n Spécifications techniques
Intensité : 19 A
Tension : 750 V

Section nominale mm²/AWG : 1.0 / 17
Composition de l’âme n x Ø mm : 511 x 0.05
Diamètre sur isolant mm : 2.7

CODE DÉSIGNATION 1 10 100
60 7009 21 Câble PVC 1.0 mm² noir - - -
60 7009 23 Câble PVC 1.0 mm² bleu - - -
60 7009 24 Câble PVC 1.0 mm² jaune - - -
60 7009 28 Câble PVC 1.0 mm² gris - - -

UDV : au mètreFLEXI-E/HK 1.0/ 750 V - 19 A

Autres câbles MULTI CONTACT sur demande

n Spécifications techniques
Intensité : 2 A

Section nominale mm²/AWG :0.22 / 23
Composition de l’âme n x Ø mm : 7 x 0.20
Diamètre sur isolant mm : 1.4 
2 A

ELECTRO PJP

CABLE EXTRA SOUPLE SILICONE

n Spécifications techniques
Intensité : 10 A

Section nominale mm²/AWG :0.50 / 20
Composition de l’âme n x Ø mm : 130 x 0.07
Diamètre sur isolant mm : 2.7 
10 A

UDV : au mètre

n Spécifications techniques
Intensité : 12 A

Section nominale mm²/AWG :0.75 / 18
Composition de l’âme n x Ø mm : 195 x 0.07
Diamètre sur isolant mm : 3.7 
12 A

UDV : au mètre

n Spécifications techniques
Intensité : 20 A

Section nominale mm²/AWG :1.00 / 17
Composition de l’âme n x Ø mm : 259 x 0.07
Diamètre sur isolant mm : 3.7 
20 A

UDV : au mètre

n Spécifications techniques
Intensité : 25 A

Section nominale mm²/AWG :1.50 / 15
Composition de l’âme n x Ø mm : 392 x 0.07
Diamètre sur isolant mm : 3.8
25 A

UDV : au mètre

n Spécifications techniques
Intensité : 36 A

Section nominale mm²/AWG :2.50 / 13
Composition de l’âme n x Ø mm : 651 x 0.07
Diamètre sur isolant mm : 3.9
36 A
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n Spécifications techniques
Fil de câblage souple KY30
Ames conductrices : cuivre étamé

Multibrins souple
Isolation : 
PVC souple 105° C, retardant de flamme

Tension de service : 250 V
Température de service : -30° C à + 105°
C

CODE DÉSIGNATION 1 5 10

Bobine de 200 m.
KY3003 00 Fil PVC souple 250V noir - - -
KY3003 02 Fil PVC souple 250V rouge - - -
KY3003 03 Fil PVC souple 250V orange - - -
KY3003 05 Fil PVC souple 250V vert - - -
KY3003 06 Fil PVC souple 250V bleu - - -
KY3003 07 Fil PVC souple 250V violet - - -
KY3003 08 Fil PVC souple 250V gris - - -
KY3003 09 Fil PVC souple 250V blanc - - -

KY3004 00 Fil PVC souple 250V noir - - -
KY3004 02 Fil PVC souple 250V rouge - - -
KY3004 03 Fil PVC souple 250V orange - - -
KY3004 05 Fil PVC souple 250V vert - - -
KY3004 06 Fil PVC souple 250V bleu - - -
KY3004 08 Fil PVC souple 250V gris - - -
KY3004 09 Fil PVC souple 250V blanc - - -

KY3005 00 Fil PVC souple 250V noir - - -
KY3005 02 Fil PVC souple 250V rouge - - -
KY3005 03 Fil PVC souple 250V orange - - -
KY3005 05 Fil PVC souple 250V vert - - -
KY3005 06 Fil PVC souple 250V bleu - - -
KY3005 07 Fil PVC souple 250V violet - - -
KY3005 08 Fil PVC souple 250V gris - - -
KY3005 09 Fil PVC souple 250V blanc - - -

KY3006 00 Fil PVC souple 250V noir - - -
KY3006 02 Fil PVC souple 250V rouge - - -
KY3006 03 Fil PVC souple 250V orange - - -
KY3006 05 Fil PVC souple 250V vert - - -
KY3006 06 Fil PVC souple 250V bleu - - -
KY3006 07 Fil PVC souple 250V violet - - -
KY3006 08 Fil PVC souple 250V gris - - -
KY3006 09 Fil PVC souple 250V blanc - - -

Bobine de 100 m.
KY3007 00 Fil PVC souple 250V noir - - -
KY3007 01 Fil PVC souple 250V marron - - -
KY3007 02 Fil PVC souple 250V rouge - - -
KY3007 04 Fil PVC souple 250V jaune - - -
KY3007 05 Fil PVC souple 250V vert - - -
KY3007 06 Fil PVC souple 250V bleu - - -

KY3008 00 Fil PVC souple 250V noir - - -
KY3008 02 Fil PVC souple 250V rouge - - -
KY3008 05 Fil PVC souple 250V vert - - -
KY3008 06 Fil PVC souple 250V bleu - - -

UDV : 1 bobine

UDV : 1 bobine
CODE DÉSIGNATION 1 5 10

Bobine de 200 m.
3011.0096 00 Fil PVC souple 900V noir - - -
3011.0096 02 Fil PVC souple 900V rouge - - -
3011.0096 04 Fil PVC souple 900V jaune - - -
3011.0096 05 Fil PVC souple 900V vert - - -
3011.0096 06 Fil PVC souple 900V bleu - - -
3011.0096 09 Fil PVC souple 900V blanc - - -

3011.0097 00 Fil PVC souple 900V noir - - -
3011.0097 02 Fil PVC souple 900V rouge - - -
3011.0097 04 Fil PVC souple 900V jaune - - -
3011.0097 05 Fil PVC souple 900V vert - - -
3011.0097 06 Fil PVC souple 900V bleu - - -
3011.0097 09 Fil PVC souple 900V blanc - - -

3011.0041 00 Fil PVC souple 900V noir - - -
3011.0041 02 Fil PVC souple 900V rouge - - -
3011.0041 05 Fil PVC souple 900V vert - - -
3011.0041 06 Fil PVC souple 900V bleu - - -

Bobine de 100 m.
3011.0098 00 Fil PVC souple 900V noir - - -
3011.0098 02 Fil PVC souple 900V rouge - - -
3011.0098 05 Fil PVC souple 900V vert - - -
3011.0098 06 Fil PVC souple 900V bleu - - -
3011.0098 08 Fil PVC souple 900V gris - - -

Références Section de l’âme Nbre de brins Ø extérieur
mm² mm

3011.0096 0.25 14 x 0.15 1.3
3011.0097 0.50 16 x 0.20 1.8
3011.0041 0.75 24 x 0.20 2.0
3011.0098 1.00 32 x 0.20 2.1

FIL SOUPLE PVC
n Spécifications techniques
Fil de câblage souple LiY-V
Ames conductrices : cuivre étamé

Multibrins souple
Isolation : 
PVC souple 85° C, retardant de flamme

Tension de service : 900 V
Température de service : -30° C à + 85° C

Les fils de câblage souples sont universellement employés dans la construc-
tion électrique et électronique.
Utilisés aussi pour les sorties de petits transformateurs et autres appareils
nécessitant une facilité de soudure

Les fils de câblage souples LiY-V se distinguent des fils souples classiques par
leur très haute tenue en tension 

FIL SOUPLE PVC

CAE CAE

Référence Constitution Section de l’âme Ø extérieur Ø conducteur
AWG(nbxmm) mm² mm mm

KY 3003 26(7x0.15) 0.12 0.9 0.45
KY 3004 24(7x0.20) 0.22 1.1 0.60
KY 3005 22(7x0.25) 0.34 1.3 0.75
KY 3006 20(19x0.20) 0.60 1.7 1
KY 3007 18(19x0.25) 0.93 2.0 1.24
KY 3008 16(19x0.30 1.34 2.3 1.47

n Spécifications techniques
Pince à dénuder automatique.

Coupe les fils de 0.8 mm² à 6 mm²

STRIPAX

WEIDMULLER

CODE DÉSIGNATION 1 2 3
900 500 Pince à dénuder automatique - - -

PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE

Pince à dénuder page 549
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FIL A WRAPPER PVC

CODE DÉSIGNATION 1 5 10
Bobine 250 m.

WCP30 00 Fil PVC à wrapper noir - - -
WCP30 01 Fil PVC à wrapper marron - - -
WCP30 02 Fil PVC à wrapper rouge - - -
WCP30 03 Fil PVC à wrapper orange - - -
WCP30 04 Fil PVC à wrapper jaune - - -
WCP30 05 Fil PVC à wrapper vert - - -
WCP30 06 Fil PVC à wrapper bleu - - -
WCP30 09 Fil PVC à wrapper blanc - - -

n Spécifications techniques
Fils permettant de réaliser des connexions par enroulement en spirale sur des
bornes métalliques et sans soudure. Connexions rapides et solides.
Ame massive en cuivre argenté avec pouvoir d’allongement de 25% et
charge de rupture de 25 Kg/mm2. 
Isolation PVC. WCP30 / jauge 30
Tension : 250 V
Température d’utilisation : -40° C à +85°C UDV : 1 bobine

Brins Conducteurs

Jauge AWG nombre ø mm ø mm Section (mm2)

7 1 3.665 3.665 10.551
8 1 3.268 3.268 8.387
9 1 2.906 2.906 6.632
10 1 2.588 2.588 5.262
12 1 2.05 2.05 3.31
12 19 0.455 2.29 3.09
14 1 1.63 1.63 2.08
14 19 0.361 1.8 1.95
16 1 1.29 1.29 1.31
16 19 0.287 1.44 1.23
18 1 1.02 1.02 0.79
18 19 0.254 1.27 0.963
20 1 0.812 0.812 0.519
20 7 0.32 0.97 0.563
20 19 0.203 1.02 0.615
22 1 0.643 0.64 0.326
22 7 0.254 0.76 0.355
22 19 0.16 0.81 0.382
24 1 0.51 0.51 0.205
24 7 0.203 0.61 0.227
24 19 0.127 0.64 0.241
26 1 0.404 0.404 0.128
26 7 0.16 0.48 0.141
26 19 0.102 0.51 0.149
28 1 0.32 0.32 0.08
28 7 0.127 0.381 0.089
28 19 0.08 0.4 0.082
30 1 0.25 0.25 0.06
30 7 0.102 0.3 0.067

CABLE EN NAPPE A SERTIR

CABLE EN NAPPE A SERTIR

n Spécifications techniques
Ame multibrins cuivre étamé.
Isolation PVC 105° C.
Composition : 7 x 0.127.
Tension max. : 300 V.
Pour connecteurs HE10.

n Spécifications techniques
Ame multibrins cuivre étamé.
Isolation PVC 105° C.
Composition : 7 x 0.127.
Tension max. : 300 V.
Pour connecteurs HE10.

CODE DÉSIGNATION 1 10 20 30
Bobine 30 m.

AWG28 10 PVC gris 10 Cond. - - - -
AWG28 14 PVC gris 14 Cond. - - - -
AWG28 16 PVC gris 16 Cond. - - - -
AWG28 20 PVC gris 20 Cond. - - - -
AWG28 26 PVC gris 26 Cond. - - - -
AWG28 34 PVC gris 34 Cond. - - - -
AWG28 40 PVC gris 40 Cond. - - - -
AWG28 50 PVC gris 50 Cond. - - - -
AWG28 60 PVC gris 60 Cond. - - - -
AWG28 64 PVC gris 64 Cond. - - - -

UDV : au mètre

CODE DÉSIGNATION 1 10 20 30
Bobine 30 m.

AWG28 10 CL PVC couleur 10 cond. - - - -
AWG28 14 CL PVC couleur 14 cond. - - - -
AWG28 16 CL PVC couleur 16 cond. - - - -
AWG28 20 CL PVC couleur 20 cond. - - - -
AWG28 25 CL PVC couleur 25 cond. - - - -
AWG28 26 CL PVC couleur 26 cond. - - - -
AWG28 40 CL PVC couleur 40 cond. - - - -
AWG28 50 CL PVC couleur 50 cond. - - - -

UDV : au mètre

Pas 1.27 mm

Pas 1.27 mm

FIL RIGIDE série 201.
n Spécifications techniques
Ces fils rigides sont utilisés pour le jarretiéra-
ge ou le câblage de cartes électroniques.
Tension de service : 250 V.
Température d’utilisation : -30° C à +85° C.
Ames conductrices : 
cuivre étamé monobrin.
Isolation : PVC souple 85° C, retardant de
flamme

CAE

Référence ø de l’AME ø extérieur
mm mm

201.23 1 x 5/10 1.0
201.38 1 x 6/10 1.6

UDV : 1 bobine
CODE DÉSIGNATION 1 5 10

Bobine de 200 m.
201.23 00 Fil PVC rigide noir - - -
201.23 02 Fil PVC rigide rouge - - -
201.23 04 Fil PVC rigide jaune - - -
201.23 05 Fil PVC rigide vert - - -
201.23 06 Fil PVC rigide bleu - - -

201.38 00 Fil PVC rigide noir - - -
201.38 02 Fil PVC rigide rouge - - -
201.38 04 Fil PVC rigide jaune - - -
201.38 06 Fil PVC rigide bleu - - -
201.38 09 Fil PVC rigide blanc - - -

ENROULEUR MANUEL WRAPPING

CODE DÉSIGNATION 1 2 5
WRAP 3F30 Enrouleur manuel AWG30 - - -
WRAPECOMAXI Enrouleur manuel AWG20 - - -
WRAPECOMIDI Enrouleur manuel AWG26-22 - - -
WRAPECOMINI Enrouleur manuel AWG30-24 - - -

n Spécifications techniques
Enrouleur manuel pour wrapping.

WRAP3F30 Enrouleur manuel AWG30;Ø0.25 CTS: 0.95x0.95
WRAPECOMAXI Enrouleur manuel AWG20;Ø0.80 CTS: 1.34x1.34
WRAPECOMIDI Enrouleur manuel AWG26-22;Ø0.4-0.65 CTS: 1.34x1.34
WRAPECOMINI Enrouleur manuel AWG30-24;Ø0.25-0.5 CTS: 0.95x0.95

WIRE-WRAP

Ensemble des outils à wrapper page 569-570



157Fax 02 31 47 36 80 • Tél. 02 31 47 53 88 • e-mail : contact@limpulsion.fr / www.limpulsion.fr

CABLAGE

catalogue
CABLE MULTICONDUCTEURCABLE MULTICONDUCTEUR

CABLE MULTICONDUCTEUR NON BLINDE
n Spécifications techniques
Tension de service : 500 V.
Tension de test : 2000 V.
Résistance d’isolation : 20 MW/Km à 20° C.
Ames conductrice : cuivre nu recuit.
Gaine ext.PVC RAL 7001.
Température d’utilisation 
statique : -30° C à +80° C
Dynamique : -5° C à +70° C
Non propagateur de la flamme catégo-
rie C2 selon NF C 32-070.

CAE

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
102.0050 2 conducteurs 0.50 mm2 - - - -
103.0050 3 conducteurs 0.50 mm2 - - - -
104.0050 4 conducteurs 0.50 mm2 - - - -
105.0050 5 conducteurs 0.50 mm2 - - - -
107.0050 7 conducteurs 0.50 mm2 - - - -
118.0050 18 conducteurs 0.50 mm2 - - - -
125.0050 25 conducteurs 0.50 mm2 - - - -

102.0075 2 conducteurs 0.75 mm2 - - - -
103.0075 3 conducteurs 0.75 mm2 - - - -
104.0075 4 conducteurs 0.75 mm2 - - - -
105.0075 5 conducteurs 0.75 mm2 - - - -
107.0075 7 conducteurs 0.75 mm2 - - - -
112.0075 12 conducteurs 0.75 mm2 - - - -

102.0100 2 conducteurs 1 mm2 - - - -
103.0100 3 conducteurs 1 mm2 - - - -
104.0100 4 conducteurs 1 mm2 - - - -
107.0100 7 conducteurs 1 mm2 - - - -
112.0100 12 conducteurs 1 mm2 - - - -
119.0100 19 conducteurs 1 mm2 - - - -
134.0100 34 conducteurs 1 mm2 - - - -

102.0150 2 conducteurs 1.5 mm2 - - - -
103.0150 3 conducteurs 1.5 mm2 - - - -
104.0150 4 conducteurs 1.5 mm2 - - - -

103.0250 3 conducteurs 2.5 mm2 - - - -

Référence Nbre de conducteurs ø extérieur
et section mm² mm

102.0050 2 x 0.50 5.0
103.0050 3 x 0.50 5.5
104.0050 4 x 0.50 5.9
105.0050 5 x 0.50 6.1
107.0050 7 x 0.50 6.9
118.0050 18 x 0.50 11.2
125.0050 25 x 0.50 13.2

102.0075 2 x 0.75 5.5
103.0075 3 x 0.75 5.9
104.0075 4 x 0.75 6.7
105.0075 5 x 0.75 6.9
107.0075 7 x 0.75 7.6
112.0075 12 x 0.75 10.3

102.0100 2 x 1.00 6.0
103.0100 3 x 1.00 6.3
104.0100 4 x 1.00 7.0
107.0100 7 x 1.00 8.3
112.0100 12 x 1.00 11.3
119.0100 19 x 1.00 13.2
134.0100 34 x 1.00 18.2

102.0150 2 x 1.50 6.7
103.0150 3 x 1.50 7.2
104.0150 4 x 1.50 7.9

103.0250 3 x 2.50 9.5

UDV : au mètre

n Spécifications techniques
Ces câbles sont utilisés pour le raccor-
dement des haut-parleurs. Ces câbles
se caractérisent par une bonne tenue
mécanique et une grande souplesse. Ils

sont utilisables aussi bien en fixe qu’en mobile.
En installation fixe : 5 x le diamètre extérieur
En installation mobile : 10 x le diamètre extérieur.
Gaine extérieure : PVC extra souple noir.

Références Section mm2 Brins par conducteur Isolant du conducteur
4030.0004 0.14 18 x 0.10 2
4030.5105 0.38 12 x 0.20 2
4030.5082 0.50 16 x 0.20 2
4030.4089 0.75 24 x 0.20 2
4030.5122 1.00 32 x 0.20 2

Références Section mm2 Brins par conducteur Isolant du conducteur
FHP 215 1.50 mm2 30 x 0.25 mm 2
FHP 225 2.50 mm2 50 x 0.25 mm 2

CABLE HAUT-PARLEUR MEPLAT
n Spécifications techniques
Conviennent parfaitement aux installa-
tions fixes. Facilement séparables.

CAE

CABLE HAUT-PARLEUR PROFESSIONNEL

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
4030.0004 08 Câble gris - - - -
4030.5105 08 Câble gris - - - -
4030.5082 00 Câble noir - - - -
4030.5082 08 Câble gris - - - -
4030.4089 02 Câble rouge noir - - - -
4030.5122 00 Câble noir - - - -
4030.5122 08 Câble gris - - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
9120.0014 Multiconducteur - - - -
9040.0022 Multiconducteur noir - - - -
9040.0022 09 Multiconducteur gris - - - -
9120.0034 Multiconducteur - - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
FHP 215 Câble haut-parleur - - - -
FHP 225 Câble haut-parleur - - - -

CAE

CABLE MULTICONDUCTEUR NON BLINDE
n Spécifications techniques
Câbles destinés avant tout aux installa-
tions électroniques, comme le traitement
des données de mesure (sensors) et de
signalisation, la transmission de comman-

des et de communication vocale (interphonie).
Leur faible diamètre extérieur et leur rayon de courbure bas, autorise leur pose
dans des espaces réduits. Leur grande souplesse les destine également aux instal-
lations mobiles libres (sans traction ni guidage libre).
Tension de service : 500 V.
Ames conductrices : cuivre nu recuit. Multibrins classe 5
PVC souple retardant de flamme

0014 : intensité max. 1.5 A.
résistance : 138 W/Km.

0022 : intensité max. 2.5 A.
résistance : 117 W/Km.

0034 : intensité max. 3.5 A.
résistance : 56 W/Km.

Référence Nbre de conducteurs ø extérieur
et section mm² mm

9120.0014 12 x 0.14 5.9
9120.0034 12 x 0.34 8.3
9040.0022 4 x 0.22

UDV : au mètre

UDV : au mètre

UDV : au mètre

CAE
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CABLE AUDIO BLINDE

CAE

CODE DÉSIGNATION 1 10 25 100
5210.0002 Câble audio noir - - - -
6600.0002 Câble audio noir - - - -
6600.0008 Câble audio noir - - - -
6600.0009 Câble audio noir - - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 25 100
4500.5003 Double modulation BF - - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 25 100
INTER 4 Câble pour RJ45 - - - -

UDV : au mètre

UDV : au mètre

UDV : au mètre

CABLE BLINDE SEPAREMENT MEPLAT
n Spécifications techniques
Gaine extérieure : PVC
Blindage : guipage cuivre.

n Spécifications techniques
Câble audio blindé.

CAE

INTER CABLE PLAT BLINDE
n Spécifications techniques
Câble utilisé pour les transmissions de don-
nées, voix, texte et image. Il présente une
grande flexibilité autorisant des rayons de
courbures réduits. Compatible avec tous
les modular jack 4/4, 6/4, 6/6 et 8/8 du

marché.
Tension de service : 80 V max. Résistance linéique : 85 W/Km.
Capacité : 85 nF/Km
Température d’utilisation : -30° C à +70° C
Impédance à 10 MHz : 90 W ± 10%.
Ames conductrices : cuivre étamé 0.22 mm2 (7 x 0.20 mm).
Isolation sur conducteur : Polyoléfine.
Blindage général : feuillard aluminium + drain de masse 100% recouvrement.
Gainage : PVC GRIS CHROME.

Références Section mm2 Brins par conducteur Nbre de conduc-
teurs

Références Section mm2 Blindage Ø ext mm
5210.0002 1 x 0.22 guipage Cuivre étamé 3.0
6600.0002 2 x 0.14 tresse Cuivre nu 3.5
6600.0008 2 x 0.22 tresse Cuivre nu 5.0
6600.0009 2 x 0.40 tresse Cuivre nu 6.3

Référence Nbre de paires x 2 Largeur
x section mm2 mm

INTER 4 4 x 2 x 0.22 9.1

CAE

CABLE PLAT POUR CONNECTEUR MODULAIRE
n Spécifications techniques
Câble plat couramment destiné au rac-
cordement d’ordinateurs, de machines de
bureau ou de téléphones. Compatible
avec tous les modular jack 4/4, 6/4, 6/6 et
8/8 du marché.
Tension de service : 80 V
Température d’utilisation : -30° C à +70° C
Non propagateur de la flamme.
Ames conductrices : cuivre rouge, section
0.089 mm2 (7 x 0.127 mm).
Assemblage à plat, gainage PVC, couleur
noire ou ivoire.

Référence Nbre de conducteurs ø extérieur
et section mm

CP 4 4 x 0.089 4.9
CP 6 6 x 0.089 6.9
CP 8 8 x 0.089 8.7

CAE

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
CP4 00 Câble plat modular RJ11 noir - - - -
CP4 09 Câble plat modular RJ11 ivoire - - - -

CP6 00 Câble plat modular 6C noir - - - -
CP6 08 Câble plat modular 6C gris - - - -
CP6 09 Câble plat modular 6C ivoire - - - -

CP8 00 Câble plat modular 8C noir - - - -
CP8 09 Câble plat modular 8C ivoire - - - -

UDV : au mètre

CABLE PLAT POUR CONNECTEUR MODULAIRE

CABLE INFORMATIQUE Cat.5 FTP

CODE DÉSIGNATION 1 2 3 4
FTP 100 Cat. 5/4 P. bobine de 100 m. - - - -
FTP 305 Cat. 5/4 P. bobine de 305 m. - - - -
FTP 500 Cat. 5/4 P. bobine de 500 m. - - - -
FTP 1000 Cat. 5/4 P. bobine de 1000 m. - - - -

CABLE INFORMATIQUE Cat.6 FTP

n Spécifications techniques
Âme : cuivre rouge 0.5 mm (AWG 24).
Isolation : PE 1.03 mm.
couleurs des paires : bleu + blanc-bleu / orange + blanc-orange

vert + blanc-vert / marron + blanc-marron.
Fil de continuité : 0.5 mm cuivre étamé solide.
Ruban synthétique de séparation. Ruban aluminium/polyester : 110% de
recouvrement.
Gaine PVC et LSZH RAL 7032 à faibles dégagements de gaz halo-
gènes.
Tenue au feu : CEI 332-1

n Spécifications techniques
Câble informatique FTP 
Catégorie 6 AWG24

4 paires blindées torsadées
Câble rond / Ø ext. : 7 mm

n Spécifications techniques
Câble informatique FTP 
Catégorie 5

UDV : 1 bobine

CODE DÉSIGNATION 1 10 25 100
FTP 000 Cat. 5/4 P. blindées torsadées - - - -

UDV : au mètre

CODE DÉSIGNATION 1 2 10 25
FTP CAT6 TX64 Cat. 6/ 4x24AWG - - - -

UDV : au mètre

UDV : 500 mètresFTP - 100 ohms - PVC FR - Cat.5E
CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE

FTP 500 01 Câble d’installation 1*4 paires -

UDV : 305 mètresFTP - 100 ohms - LSOH - Cat.5E
CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE

FTP 305 01 Câble d’installation 1*4 paires -

SOFIM
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n Spécifications techniques
Tension de service : 300 V
Tension de test : 1200 V
Résistance d’isolation : 20 MW/Km à 20° C
Souplesse : classe 5
Rayon mini de courbure : 10 x ø ext.

Température d’utilisation statique : -30° C à +80° C
dynamique : -5° C à +70° C.

Non propagateur de la flamme et non propagateur de l’incendie.
Classé en catégorie C2

Ames conductrices : cuivre nu recuit. Multibrins classe 5.
Isolation sur conducteur : PVC souple retardant de flamme.

n Spécifications techniques
Âme : cuivre rouge 0.5 mm (AWG 24).
Isolation : PE 1.03 mm.

couleurs des paires : bleu + blanc-bleu / orange + blanc-orange
vert + blanc-vert / marron + blanc-marron.

Fil de continuité : 0.5 mm cuivre étamé solide.
Ruban synthétique de séparation. 
Ruban aluminium/polyester : 110% de recouvrement.
Tresse de blindage : cuivre étamé recouvrement 65 %.
Gaine sans halogène LSZH RAL 7032.
Tenue au feu : CEI 332-1

CODE DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE
SFTP 500 Câble double blindage 100 W -

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
9021.3050 Câble 2 conduct. 0.50 mm2 - - - -
9031.3050 Câble 3 conduct. 0.50 mm2 - - - -
9041.3050 Câble 4 conduct. 0.50 mm2 - - - -
9051.3050 Câble 5 conduct. 0.50 mm2 - - - -

9241.3050 Câble 24 conduct. 0.50 mm2 - - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 25 100
9031.0022 Câble 3 x 0.22 noir - - - -
9041.0022 Câble 4 x 0.22 noir - - - -
9051.0022 Câble 5 x 0.22 noir - - - -
9061.0022 Câble 6 x 0.22 noir - - - -
9081.0022 Câble 8 x 0.22 noir - - - -
9101.0022 Câble 10 x 0.22 noir - - - -
9121.0022 Câble 12 x 0.22 noir - - - -
9161.0022 Câble 16 x 0.22 noir - - - -
9181.0022 Câble 18 x 0.22 noir - - - -
9201.0022 Câble 20 x 0.22 noir - - - -
9251.0022 Câble 25 x 0.22 noir - - - -

9021.0034 Câble 2 x 0.34 noir - - - -
9031.0034 Câble 3 x 0.34 noir - - - -
9041.0034 Câble 4 x 0.34 noir - - - -
9051.0034 Câble 5 x 0.34 noir - - - -
9071.0034 Câble 7 x 0.34 noir - - - -

CABLE DOUBLE BLINDAGE SFTP

CABLE MULTICONDUCTEUR BLINDE
n Spécifications techniques
Tension de service : 500 V.
Blindage par tresse étamée.
Ames conductrices : cuivre nu 16 x 0.20.
Intensité max. : 5 A.
Enveloppe PVC 85° C.CAE

CABLE MULTICONDUCTEUR BLINDE

CAE

UDV : au mètre

UDV : 1 bobine

UDV : au mètre

CABLE DE COMMANDE MULTIPAIRE
BLINDAGE COLLECTIF

n Spécifications techniques
Les câbles dont le pairage permet d’éviter
les couplages diaphoniques sur une
même ligne de transmission, sont prévus
pour les utilisations fixes en informatique,
électronique, signalisation et communica-
tion (interphonie…). Le blindage général
assure une bonne protection du signal

contre les interférences électromagnétiques en moyennes et hautes fréquences..

Tension de service : 250 V
Tension de test : 1500 V
Tension de test : 1200 V
Souplesse : classe 5 selon VDE 0295
Rayon mini de courbure : 15 x ø ext.
Température d’utilisation statique : -20° C à +85° C

dynamique : -5° C à +70° C.
Non propagateur de la flamme catégorie C2 NF C 32-070.

Ames conductrices : cuivre étamé. Section 0.22 mm2 (7 x 0.20 mm).
Isolation sur conducteur : PVC.

CABLE DE COMMANDE MULTIPAIRE
BLINDAGE INDIVIDUEL

n Spécifications techniques
Câbles conçus pour des installations fixes
électroniques, informatiques ou pour la
fabrication de cordons devant transmett-
re des signaux ou des données. 

Le double blindage par feuillard aluminium assure une très bonne protection du
signal à hautes fréquences.

Tension de service : 250 V
Souplesse : classe 5 selon VDE 0295
Rayon mini de courbure : 15 x ø ext.
Température d’utilisation : -30° C à +70° C
Non propagateur de la flamme catégorie C2 NF C 32-070.
Vitesse de propagation : 66%
Capacité : 52 nF/Km
Impédance : 100 W

Ames conductrices : cuivre étamé. Section 0.22 mm2 (7 x 0.20 mm).
Isolation sur conducteur : Polyéthylène.

Référence Nbre de paires x 2 ø extérieur
x section mm2 mm

MPI 2 2 x 2 x 0.22 6.5
MPI 3 3 x 2 x 0.22 7.5
MPI 4 4 x 2 x 0.22 8.5

Référence Nbre de paires x 2 ø extérieur
x section mm2 mm

MCP 2 2 x 2 x 0.22 6.0
MCP 25 25 x 2 x 0.22 14.4

CAE

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
MPI 2 Câble 2 paires 0.22 mm2 - - - -
MPI 3 Câble 3 paires 0.22 mm2 - - - -
MPI 4 Câble 4 paires 0.22 mm2 - - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
MCP 2 Câble 2 paires 0.22 mm2 - - - -
MCP 25 Câble 25 paires 0.22 mm2 - - - -

UDV : au mètre

UDV : au mètre

CAE
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Ø ext.
8000.2003 3 câbles coaxiaux 75W Bleu – rouge – vert 8.0
8000.2005 5 câbles coaxiaux 75W Bleu – rouge – vert – jaune – blanc 9,2
8000.2007 7 câbles coaxiaux 75WBleu – rouge – vert – jaune – blanc – orange – noir 9,3

CABLE COAXIALCABLE COAXIALCABLAGE

catalogue

UDV : au mètre

CABLE COAXIAL
n Spécifications techniques
Ces câbles représentent l’essentiel des
applications pour la transmission des hau-
tes et très hautes fréquences couvrant lar-
gement le spectre des HF, VHF et UHF. Ils
sont donc fréquemment utilisés en infor-
matique (réseaux), vidéo-transmission et
en radio fréquence.

Impédance : sa valeur est régie par le rap-
port entre les surfaces et les épaisseurs des

différents constituants, le plus souvent elle est de 50 W, 75 W, 93 W ou 105 W.

L’affaiblissement augmente avec la fréquence du courant, il est le plus intéressant
pour les câbles à gros diamètres.

La vitesse de propagation est fonction de la constante diélectrique du matériau
isolant.

La capacité dépend principalement de la nature du diélectrique et de son épais-
seur.

Tous les câbles coaxiaux sont construits sur le même principe : 
1/ Le conducteur central ou âme peut-être constitué d’un ou de plusieurs brins : 

de cuivre rouge, étamé ou argenté
d’acier cuivré ou cuivré + argenté

2/ Le diélectrique isolation épaisse en matériau à faible constante diélectrique :
PE plein, expansé ou PE + air
Téflon, PTFE.

3/ Le conducteur extérieur est une tresse simple ou double de fils de : 
cuivre rouge, étamé ou argenté
acier cuivré ou cuivré + argenté

4/ La gaine : PVC noir, Téflon, FEP ou PTFE.

Affaiblissement moyen
Réf. Impédance ø ext. Ame DB/100 M

mm Brins x mm
10 MHz 200 MHz 400 MHz 3000 MHz

RG 58 CU 50 W 4.95 19 x 0.18 4.5 23 36 150
RG 174 U 50 W 2.80 7 x 0.16 11 40 56 210
RG 179 BU 75 W 2.54 7 x 0.10 11 42 52 144
KX 6 A 75 W 6.10 7 x 0.20 4.2 27 95

RG 62 AU 93 W 6.15 1 x 0.64 3.2 14 22 60
RG 213 U 50 W 10.30 7 x 0.75 2 9.5 15 58

CAE

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
Impéd. ø ext. mm

RG 58 CU 50 W 4.95 - - - -
RG 174 U 50 W 2.6 - - - -
RG 179 BU 75 W 2.5 - - - -
KX 6A 75 W 6.10 - - - -
RG 62 AU 93 W 6.10 - - - -
RG 213 U 50 W 10.30 - - - -

UDV : 1 bobine
CODE DÉSIGNATION 1 2 5 10

Impéd. ø ext. mm
Bobine de 100 m.

RG 58 CU 01 50 W 4.95 - - - -
RG 174 U 01 50 W 2.6 - - - -
RG 179 BU 01 75 W 2.5 - - - -
KX 6A 01 75 W 6 - - - -
RG 62 AU 01 93 W 6.15 - - - -
RG 213 U 01 50 W 10.30 - - - -

Bobine de 500 m.
RG 58 CU 02 50 W 4.95 - - - -

Bobine de 1000 m.
RG 58 CU 03 50 W 4.95 - - - -

CABLE COAXIAL D’ANTENNE
n Spécifications techniques
Ame : cuivre rouge 1 x 1.02
Blindage : Tresse cuivre étamé
PVC blanc

CABLE TWINAX
n Spécifications techniques
Câble TWINAX.
2 conducteurs 7 x 0.32 mm2, l’un en cuivre
nu, l’autre en cuivre étamé.
Affaiblissement à 200 MHz, 1.54dB/100 m.
Capacité linéique : 54 pF/m.
Impédance : 105 W.

CAE

CAE

CAE

LUXERI

FIBRE OPTIQUE
n Spécifications techniques
Ø 1 mm.
Angle max. : 55°.
Atténuation 150 à 300 dB/Km.
Bande passante : 25 MHz.

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
Impéd. Ø ext. mm

19VA TCPH1 75 W 6.8 - - - -

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
TWINAX Câble TWINAX IBM 7362211 - - - -

CODE DÉSIGNATION 1 2 5 10
Bobine de 100 m.

TWINAX 01 Câble TWINAX IBM 7362211 - - - -

UDV : au mètre

UDV : au mètre

UDV : au mètre

CODE DÉSIGNATION 1 10 25 50
PGUCD 1001 Fibre optique plastique - - - -

CABLE PERITELEVISION
n Spécifications techniques
Ame multibrins en cuivre rouge : 7 x 0,12
mm
Guipage en cuivre rouge
Gaine : PVC /Diamètre : 2,5 mm

CODE DÉSIGNATION 1 10 50 100
8000.2003 3 câbles coaxiaux 75 W - - - -
8000.2005 5 câbles coaxiaux 75 W - - - -
8000.2007 7 câbles coaxiaux 75 W - - - -

UDV : 1 bobine

Faites 

des économies sur 
vos achats en volume !

Contactez-nous.


